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Prezado Sr.

Daniel Bodart

Umi San

Seguem os questionamentos feitos por V.Sa., com os devidos esclarecimentos.

Questionamento

Temos interesse em participar da coleta de pregos para contratagdo de empresa especializada na prestagdao de servigos de
topobatimetria para o levantamento de seg¢Ges fluviais transversais, marcas de cheias, linha d'agua e georreferenciamento de
estacOes fluviométricas na bacia do Rio doce.

Observando a cldusula 8.4.2 notamos a solicitagdo de comprovacdo de que a licitante tenha executado servigos de
levantamento topobatimétrico em rios ou reservatorios.

J4 participamos de trabalhos em rios e reservatérios, fizemos trabalhos constando topografia, todavia um mesmo atestado
contendo topografia e batimetria fizemos inimeros no mar.

Gostariamos de confirmar o entendimento de que podemos usar com comprovagao de capacidade técnica atestados de servigos
de topografia e batimetria no mar. Chama-se atencdo ao fato de que os equipamentos, equipe e conceitos técnicos usados sdo
0s mesmos em ambos casos, e entendimento restritivo nesse sentido limitaria desnecessariamente a competitividade do
procedimento licitatério.

Esclarecimento

Quanto a aceitabilidade de comprovagdo de capacidade técnica mediante atestados de servigos de topografia e batimetria no
mar, temos, logo de inicio, que verificar as especificagbes contidas no Ato Convocatério n2 02/2017, sendo vejamos:

8.4 - A documentacdo relativa a habilitagdo por qualificagdo técnica consistird de:

(..)

8.4.2 - Apresentagdo, a titulo de comprovagio de capacidade técnica da concorrente, de Atestado(s) de
capacidade técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que a licitante
tenha executado servigos de levantamento topobatimétrico em rios ou reservatorios.

Como se verifica, a exigéncia de comprovacdao de experiéncia para qualificacdo técnica abrange apenas os servicos de
levantamento topobatimétrico em “rios” ou “reservatérios”, ndo sendo admitida referida experiéncia de servicos realizados
em “mar”.




Isso porque, notadamente, a area de atuacdo do objeto em guestdo é a bacia do rio Doce, que, notdria e inequivocamente, é
composta pelo rio principal, seus afluentes e subafluentes, e também por reservatérios, sendo que, EM NENHUM MOMENTO
DO TRABALHO HAVERA EXECUCAO DE SERVICOS EM AREA MARITIMA.

A especificacdo de experiéncia em rios e reservatérios e a ndo aceitagdo de experiéncia de levantamentos maritimos foi definida
no sentido de garantir a qualidade técnica dos servigos, uma vez que existem diferengas significativas, tanto do ponto de vista de
conhecimentos tedricos especificos, quanto de experiéncia de campo, entre a realizagdo de levantamentos topobatimétricos em
rios/reservatorios e a realizagdo de tais servicos em mar.

O transporte de coordenadas e altimetria precisas até o local da segdo transversal para o levantamento em
rios/reservatdriospode ser o mesmo ou parecido com o transporte de coordenadas para um levantamento costeiro em mar, por
exemplo, mas as similaridades , como regra, acabam por aqui.

A diferenga entre os escopos come¢a com o levantamento da parte seca da secdo transversal, onde sdo necessarios
conhecimentos e manuseio de equipamentos tipicos de topografia, o que ndo é necessario em levantamentos maritimos.

No caso dos levantamentos em rios, antes de embarcar, é necessario saber se a se¢do transversal inicialmente permite
embarcar, se ha profundidade suficiente e se ndo ha obstaculos ao trajeto de barco até a outra margem do rio, dividas que nao
existem em levantamentos maritimos e ndo exigem experiéncia e conhecimento para a tomada de decisdo imediata, em campo.
A localizagdo, dependendo das dimensdes do rio no dia do levantamento permite a execugdo tanto por GPS de precisdo quanto
por cabeamento feito de margem a margem. Essa segunda opgdo nado é utilizada em levantamentos maritimos.

Caso as condigGes do rio ndo permitam embarcar, pode ser feito cabeamento e levantamento a vau, normalmente com o auxilio
de cabo e vara graduados, o que também ndo existe em procedimentos de levantamentos maritimos.

Se mesmo ndo embarcando, concluir-se pela impossibilidade de levantamento da secdo especificada no escritério, a segdo
transversal deve ser relocada em campo, um pouco para montante ou um pouco para jusante. Neste momento, é necessario
entender o escoamento do rio e o conceito de controle hidrdulico, o que ndo se verifica em levantamentos maritimos.

Ndo se pode relocar a sec¢do transversal para local que esteja antes ou apds o controle hidraulico verificado em campo, pode-se
deslocar somente entre dois controles, nunca passando por um controle. Notadamente, o técnico experiente em levantamentos
em rios deve entender destes controles e relocar a se¢do com sabedoria.

A relocagdo muito longinqua do local especificado em escritdrio enseja a decisdo do técnico de campo de reportar o problema
ao superior, espera-se, uma pessoa com nivel superior e conhecimentos de hidrologia/hidraulica fluvial, para verificar a
possibilidade de nao fazer o levantamento daquela se¢do especifica e o caso de troca-la por outra secdo em outro lugar ou
simplesmente ndo levantar. A distancia relativa ao “muito longinqua” citado na sentenga anterior, somente alguém com
conhecimentos de hidrologia/hidrdulica fluvial e de modelagem matematica de escoamentos fluviais pode decidir, ¢ um ato
discricionario.

Quando embarcado, com o equipamento ecobatimetro ligado, é necessario o deslocamento do barco de forma sempre
transversal ao escoamento, se houver transiente hidraulico (alteragdo da vazdo e profundidade do escoamento) devido a chuvas
a montante ou operag¢do de usinas hidrelétricas é necessario o entendimento que deve ser feita corre¢do da batimetria no pods-
processamento ou executar novamente o levantamento. Aqui reside mais uma diferenga notavel entre os levantamentos em
rios/reservatorios e mares, uma vez que nao ha transiente hidraulico em levantamentos maritimos, ha variacdo de maré, ventos,
ondas, etc.

Quanto as correges da batimetria devido aos transientes hidraulicos, a preocupagdo em rios seria com chuvas e operagdo de
usinas hidrelétricas a montante do local dos levantamentos.



Diante do exposto, verifica-se que ha diferengas muito significativas quanto a conhecimentos tedricos e experiéncia pratica no
que se refere a levantamentos em rios/reservatérios e levantamentos maritimos.

A experiéncia em levantamentos maritimos pode indicar que a equipe tem conhecimentos especificos para fazer localizagdo
precisa, navegar em mar e usar ecobatimetro, mas ndo garante conhecimentos especificos em topografia, hidrologia, hidraulica
e hidraulica fluvial, que sdo primordiais para permitir a tomada de decisGes com seguranga, contribuindo para a execucdo do
escopo da contratacdo com qualidade, de forma a alcancar os resultados esperados.

Atenciosamente,
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De: daniel bodart Umi [mailto:daniel.bodart@umi.com.br]
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Para: cglc@ibio.org.br

Cc: Diego Venturini <diego.venturini@umi.com.br>; Mariluz Moro <mariluz.moro@umi.com.br>
Assunto: Ato convocatdrio 002 2017 - Pedido de esclarecimentos

Prezados,

Temos interesse em participar da coleta de pregos para contratagdo de empresa especializada na prestagao de
servigos de topobatimetria para o levantamento de se¢des fluviais transversais, marcas de cheias, linha d'agua e
georreferenciamento de estagdes fluviométricas na bacia do Rio doce.

Observando a clausula 8.4.2 notamos a solicitagdo de comprovagao de que a licitante tenha executado servigcos de
levantamento topobatimétrico em rios ou reservatérios.

Ja participamos de trabalhos em rios e reservatérios, fizemos trabalhos constando topografia, todavia um mesmo
atestado contendo topografia e batimetria fizemos inimeros no mar.

Gostariamos de confirmar o entendimento de que podemos usar com comprovagao de capacidade técnica
atestados de servigos de topografia e batimetria no mar. Chama-se atengao ao fato de que os equipamentos, equipe
e conceitos técnicos usados sdo os mesmos em ambos casos, e entendimento restritivo nesse sentido limitaria
desnecessariamente a competitividade do procedimento licitatério.

Cordiais saudagoes,



Daniel Bodart

Juridico

Cel: +55 (27) 98178-3233

Tel: +55 (27) 3075-9450
Skype: daniel.trancouso.bodart
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