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1 INTRODUCAO

A partir da promulgacao da Lei Federal n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como o novo
marco regulatério do setor de saneamento no pais, todos os municipios em territdrio nacional sdao

convocados a elaborarem seus respectivos planos de saneamento.

Esse instrumento, denominado Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), é exigido no Capitulo
Il da Lei do Saneamento. Além de conferir a titularidade aos respectivos entes da federagao, ou seja,
aos municipios, estabelece que os titulares dos servicos publicos de saneamento podem delegar a
organizacao, a regulacdo, a fiscalizacdo e a prestacdo desses servicos, sendo o planejamento acao

indelegavel.

Em vista das dificuldades dos municipios em tomar para si a elaboracdo do seu PMSB, programas
governamentais, e mesmo agéncias de bacia, tém assumido a incumbéncia de desenvolvé-lo mediante
convénio. E o presente caso, em que o Instituto BioAtlantica (IBIO - AGB Doce) o estd elaborando por
meio da contratacdo de consultoria especializada, com a participacdo efetiva do municipio, o maior

interessado.

Nesse contexto, o presente trabalho, denominado Objetivos e Metas, refere-se ao Produto 4 da
elaboragao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Cajuri. Aqui serd retratada a projec¢do
populacional do municipio, os objetivos e as metas para a universaliza¢do dos servigos de saneamento
basico e os cdlculos das demandas ao longo do horizonte de planejamento para os quatro
componentes, ou seja, abastecimento de dgua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e

manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas.

Na se¢do Proje¢do Populacional, serd abordado o contexto histérico de expansdo urbana no Brasil, a
série histérica populacional de Cajuri, baseando-se nas atualiza¢es censitarias do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatisticas (IBGE), e a definicdo das taxas de crescimento para proje¢do populacional.

Na secdo 3, serdo apresentados os objetivos e as metas a serem atingidos ao longo do horizonte de
planejamento. Esses objetivos norteardo a elaboracdo das propostas de programas, projetos e agdes
do PMSB, e foram estabelecidos pelos representantes do municipio no encontro de mobilizagao social,
denominado Oficina 2 - Objetivos e Metas de Imediato, Curto, Médio e Longo Prazo. Na oficina, foi
possivel capturar a percepgdo social sobre o progndstico do saneamento municipal por meio de

atividades dinamicas e participativas, legitimando os objetivos e as metas propostos pelo PMSB.

Depois de definidos a estimativa de crescimento populacional e os objetivos e as metas, na secdo 4,

serdo calculadas as demandas para universalizagao de cada um dos componentes. Nessa etapa, é



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — CAJURI/MG
PRODUTO 4: OBJETIVOS E METAS

possivel identificar eventuais déficits num horizonte de 20 anos, assim como prever proposicoes

necessdrias para universalizar o acesso as adequadas condi¢Ges de saneamento no ambito municipal.
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2 PROJECAO POPULACIONAL

A demanda pelos servicos de saneamento basico é calculada em fung¢do do crescimento populacional.
Nesse sentido, a presente secdo apresenta a projecdo populacional para o municipio de Cajuri,

considerando o horizonte de planejamento de 20 anos.

A projecdo populacional tem como objetivo determinar a populacdo a atender com os servicos de
saneamento no horizonte de planejamento. Embora seja um exercicio sobre o futuro, influenciado
por inUmeras varidveis - politicas, econdmicas, sociais, recursos naturais disponiveis etc -, a projecao

populacional do municipio foi realizada de forma consistente a partir de hipéteses embasadas.

2.1 SERIE HISTORICA POPULACIONAL

A expansdo urbana no Brasil durante o periodo entre as décadas 1940 e 1970 foi muito intensa,
guando rapidamente o pais deixou de ser rural e se tornou urbano. Mas as areas urbanas ndo estavam
preparadas para receber um enorme contingente populacional. Ha de se considerar que a politica de
incentivo do governo federal a organizacdao do espaco urbano, e fundamentalmente a alteracdo da
dindmica de organizac¢do do espaco rural frente ao desenvolvimento industrial, resultou na alteragdo

significativa da ocupacdo da terra (MARDEGAN, 2013).

No periodo entre 1970 e 1980, cerca de 20% da populagdo brasileira mudou de seu municipio de
origem. Um contingente bastante significativo passou a morar em dareas urbanas, principalmente
depois dos anos 60, estimando-se que cerca de 30 milhGes de pessoas deixaram a area rural em

direcdo as areas urbanas entre 1960 e 1980 (ANTICO, 1997).

Em funcdo dessa nova formula de mobilidade espacial e do desenvolvimento urbano e industrial, as
ocupacGes foram acontecendo desprovidas de planejamento setorial e zonas de expansao, ganhando
um padrao de urbanizacdo disperso e fragmentado (OJIMA, 2007). Aconteceram ocupacdes, muitas
vezes, em areas improprias e em proximidades de rodovias, cursos d’dgua, areas sujeitas a
deslizamentos etc, que se sucederam de maneira descuidada quanto a forma de ocupacdo urbana,
mesmo ja existindo a Lei n. 6766/76. Pouco se fiscalizou para evitar a ocupacio irregular de areas
institucionais ou preservadas, de forma que margens de rios, entre outros locais, foram habitadas sem

qualquer infraestrutura.

Cajuri enquadra-se nesse contexto, onde a populacdo rural vem imigrando para a area urbana. De
acordo com os dados do Censo Demografico de 2010, a populacdo total de Cajuri é de 4.047

habitantes, sendo 2.096 residentes na area urbana e 1.951 na area rural, ou seja, 51,79% na area
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urbana e 48,21% na area rural. No Quadro 1, sera apresentada a evolugdo populacional do municipio

(ilustrada na Figura 1), tomando-se como base os censos do IBGE nas ultimas décadas.

Populagéo Total

Populag¢do Urbana

Populac¢éo Rural

A (habitantes) (habitantes) (habitantes)
1970 4.175 1.170 3.005
1980 3.938 1.523 2.415
1991 3.721 1.711 2.010
2000 4,190 2.287 1.903
2010 4.047 2.096 1.951
QUADRO 1 — EVOLUCAO POPULACIONAL (FONTE: IBGE, 2010)
4.500
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FIGURA 1 — DISTRIBUICAO DA POPULACAO TOTAL, URBANA E RURAL CONFORME CENSOS DEMOGRAFICOS (FONTE: IBGE, 2014)

Analisando a Figura 1, observa-se que a popula¢ao urbana apresentou um ritmo de crescimento mais

acentuado nas trés primeiras décadas, tendo superado a populagao rural entre 1991 e 2000. Os dados

indicam a ocorréncia de imigracdo interna da area rural para a area urbana, possivelmente pela busca

por melhores condi¢gdes em termos de rendimento e oportunidade de emprego. No intervalo entre

1970 e 2010, a populagao urbana quase dobrou, entretanto, a populagdo total do municipio diminui.
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2.2 TAXAS DE CRESCIMENTO

As taxas de crescimento sdo percentuais de incremento médio anual da populagdo, calculadas em
funcdo dos registros censitarios. Além de definirem a populacdo ao longo do horizonte de

planejamento, as taxas de crescimento indicam o ritmo de expansdo populacional.

A populagdo fixa pode ser projetada com base nos ultimos Censos Demograficos do municipio, planos
diretores, métodos graficos e métodos matemadticos, tais como: método aritmético e método

geométrico.

Como ndo existem estudos de projecdo populacional desenvolvidos no municipio, optou-se por
determinar a taxa de crescimento a partir da andlise dos dados censitarios, com o emprego dos

métodos aritmético e geométrico.

2.2.1 Método Aritmético

No método aritmético, pressupde-se que o crescimento de uma populacdo faz-se aritmeticamente,
sendo muito semelhante a uma linha reta, seguindo uma taxa de crescimento constante. Em geral,
acontece nos menores municipios onde o crescimento é meramente vegetativo, conforme a seguinte

férmula:
P =P0+T'(t—t0)

Onde:

Py = Populagdo inicial (ultimo censo conhecido);
to = Ano do ultimo censo;

P = Populagdo final ou a do ano necessario;

t = Ano necessario (horizonte do plano);

r=taxa de crescimento linear (calculada pelos censos).

As taxas futuras de crescimento, via método aritmético, sdo assim determinadas:
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2.2.2 Meétodo Geométrico

O método geométrico pode ser empregado, na maior parte dos casos, quando o municipio estd em
fase de crescimento acelerado, geralmente acompanhando a curva exponencial, conforme a férmula

abaixo:
P = Po. q

Onde:

q = Taxa de crescimento geométrico;

Py = Populagdo inicial (ultimo censo conhecido);
to = Ano do ultimo censo;

P = Populacgdo final ou a do ano necessario;

t = Ano necessario (horizonte do plano).

As taxas futuras de crescimento geométrico sdo assim determinadas:

1

P (t-to)
= (— —to
q (PO)

2.3 EVOLUCAO POPULACIONAL ADOTADA
Com os dados dos censos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010, sdo calculadas as taxas geométricas e

aritméticas de crescimento populacional para a populagdo total urbana e rural do municipio.

Embora seja um exercicio em relagao ao futuro, é fundamental efetuar a projecao populacional de
forma consistente a partir de hipdteses embasadas, uma vez que as dimensdes das unidades dos
sistemas de saneamento e respectivos equipamentos dependem diretamente da populacdo a

atender.

Utilizando os modelos de projecao populacional aritmético e geométrico, foram calculadas as taxas
de crescimento, tendo como dados de entrada as populagdes total, urbana e rural, dos registros
censitarios. Nas Figuras 2 e 3, serd possivel observar o comportamento e a variacdo das taxas de

crescimento do municipio de Cajuri.
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FIGURA 2 — TAXAS DE CRESCIMENTO ARITMETICO (FONTE: IBGE, 2014)
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FIGURA 3 — TAXAS DE CRESCIMENTO GEOMETRICO (FONTE: IBGE, 2014)

Observando a Figura 2, constata-se que o grafico de crescimento aritmético ndo apresenta um
comportamento semelhante a uma linha reta, ou seja, o método aritmético ndo mostra ajuste para o

municipio de Cajuri.

Portanto, adotou-se para a projecdo da populagdo o método de crescimento geométrico, com taxa de

crescimento de 1,0% a.a. para a populagdao urbana e -0,3% a.a. para a populagdo rural, seguindo a
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tendéncia observada nos registros censitarios do municipio de Cajuri e a transicao da fecundidade e o

padrdo reprodutivo no Brasil.

O resultado da projecdo populacional do municipio de Cajuri serd apresentado na Figura 4 e no Quadro

2.
5.000
g 4500 e ———
E 4.000 ~— — —
"E 3.500
;é 3.000
-gi 2.500 P _._—/.
E 2.000 — —
=
;§ 1.500
g- 1.000
g 500
0
2010 2014 2017 2022 2026 2034
Horizonte do Planejamento - Anos
=@ Populacio total =@ Populacdo urbana Populacdo rural
FIGURA 4 — PROJECAO POPULACIONAL DO MUNICiPIO DE CAJURI (FONTE: IBGE, 2014)
Ano Populacéo total Populagéo urbana Populacéo rural
2013 4.093 2.160 1.933
2014 4.109 2.181 1.928
2015 4,125 2.203 1.922
2016 4,141 2.225 1.916
2017 4,158 2.247 1.910
2018 4,174 2.270 1.905
2019 4,191 2.292 1.899
2020 4.209 2.315 1.893
2021 4.226 2.338 1.888
2022 4.244 2.362 1.882
2023 4.262 2.385 1.876
2024 4.280 2.409 1.871
2025 4.298 2.433 1.865
2026 4.317 2.458 1.859
2027 4.336 2.482 1.854
2028 4.355 2.507 1.848
2029 4.375 2.532 1.843
2030 4.395 2.558 1.837
2031 4.415 2.583 1.832
2032 4.435 2.609 1.826
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Ano Populacéo total Populagédo urbana Populacéo rural
2033 4.456 2.635 1.821
2034 4.477 2.661 1.815

QUADRO 2 — PROJEGAO POPULACIONAL DO MUNICIPIO DE CAJURI (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Destaca-se que a projecao populacional foi determinada para todas as localidades do municipio

atendidas pelos servicos publicos de saneamento basico, a saber: distrito sede e distrito de Paraguai.

A projecdo populacional da localidade foi realizada a partir da analise dos dados dos setores

censitarios publicados pelo IBGE.

Considerando o horizonte de planejamento de 20 anos, serdo apresentados a seguir os quadros de

crescimento populacional dos distritos.

Ano Populacéao total Populagdo urbana Populacéo rural
2013 3.476 1.777 1.699
2014 3.489 1.795 1.694
2015 3.501 1.813 1.688
2016 3.515 1.831 1.683
2017 3.528 1.849 1.678
2018 3.541 1.868 1.673
2019 3.555 1.887 1.668
2020 3.569 1.905 1.663
2021 3.583 1.925 1.658
2022 3.597 1.944 1.653
2023 3.612 1.963 1.648
2024 3.626 1.983 1.643
2025 3.641 2.003 1.638
2026 3.656 2.023 1.634
2027 3.672 2.043 1.629
2028 3.687 2.063 1.624
2029 3.703 2.084 1.619
2030 3.719 2.105 1.614
2031 3.735 2.126 1.609
2032 3.752 2.147 1.604
2033 3.768 2.169 1.600
2034 3.785 2.190 1.595

QUADRO 3 — PROJECAO POPULACIONAL DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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Ano Populacéo total Populagédo urbana Populacéo rural
2013 617 382 235
2014 620 386 234
2015 623 390 233
2016 627 394 233
2017 630 398 232
2018 633 402 231
2019 636 406 231
2020 640 410 230
2021 643 414 229
2022 647 418 229
2023 650 422 228
2024 654 426 227
2025 657 431 227
2026 661 435 226
2027 665 439 225
2028 668 444 225
2029 672 448 224
2030 676 453 223
2031 680 457 223
2032 684 462 222
2033 688 466 221
2034 692 471 221

QUADRO 4 — PROJEGAO POPULACIONAL DO DISTRITO DE PARAGUAI (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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3 OBIJETIVOS E METAS

Os objetivos e as metas norteardo a projecdao das demandas e a elaboracdo das propostas de
programas, projetos e acdes do PMSB. Durante o encontro de mobiliza¢do social, denominado Oficina
2 - Objetivos e Metas de Imediato, Curto, Médio e Longo Prazo, foram discutidos os objetivos e as

metas do PMSB de Cajuri junto com os representantes do municipio.

Na oficina, foi possivel capturar a percepgao social sobre o progndstico do saneamento municipal a
partir de atividades dinamicas e participativas, legitimando os objetivos e as metas propostos. Os
resultados da Oficina serdo apresentados a seguir, mas para a melhor compreensdao dos termos
utilizados nos planos de saneamento, serd apresentado anteriormente um item com a conceituacao

dos seguintes termos: principio, diretriz, objetivo, meta e acao.

3.1 CONCEITUACAO

De maneira simples, o planejamento é uma forma sistematica de determinar o estagio em que se est3,
aonde se deseja chegar e qual o melhor caminho para se chegar |la. Embora recente historicamente
como forma estruturada e metodologicamente definida, o planejamento é um meio eficaz de alcangar
objetivos, por meio de metas e a¢des, consolidados em projetos e programas. Indubitavelmente, o
“planejar” também chegou ao setor de saneamento, amparado legalmente no Brasil pela Lei n.

11.445/2007.

Apesar de o planejamento ser compreensivel e assimildvel pela linguagem coloquial, carece de
definicbes conceituais estritas para que seus significados ndo sejam confundidos. Trata-se de um
assunto importante, porque a falta de saneamento, sempre entendido pelos seus quatro
componentes (4dgua, esgoto, residuos e drenagem urbana), é a principal causa de degradagdo

ambiental e de origem de doengas de veicula¢do hidrica.

As definicGes aqui propostas sdo as seguintes:

*  Principio: causa basica, aquilo de que decorrem todas as outras proposi¢cdes. Em geral, é um
direito bdsico, expresso na constitui¢cdo, como, por exemplo, o direito humano a um ambiente

saudavel;

«  Diretriz: conjunto articulado de instrug¢des ou linha que dirige. E definida por meio de politicas
publicas, como a Lei n. 11.445/07, que constitui em si uma diretriz, porque almeja levar o

setor de saneamento de uma situa¢do de déficit a uma universalizagdo da prestagao dos
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servicos, utilizando um instrumento, como o PMSB que define uma trajetdria até alcancar o

alvo;

Objetivo: é um ponto concreto que se quer atingir, como a universalizacdo dos servicos de
esgotamento sanitario. E o alvo. Em geral, vem de uma diretriz mais ampla, como a
implantagdo do servico e da infraestrutura de coleta e tratamento de esgotos sanitarios,
proporcionando um ambiente sauddvel e sustentavel. O PMSB compreende varios objetivos

articulados para cada um dos componentes;

Meta: detalha e especifica como se pretende alcangar o objetivo, em termos temporais e
guantitativos. A meta é especifica, exequivel e relevante, bem como mensuravel, e tem um

prazo definido, como, por exemplo, a implantacdo de 50% do tratamento de esgotos até 2017;

Acdo: especifica e detalha o que sera feito para se alcangar a meta pretendida, como, por
exemplo, a operadora elaborar o projeto de esgotamento sanitdrio até 2015 e iniciar a obra
em 2016. Assim, detalha o que serd executado, especificando como, quando e qual é o

responsavel pela execucao.

3.2 OFICINA 2 - OBJETIVOS E METAS DE IMEDIATO, CURTO, MEDIO E LONGO PRAZO

A Oficina 2 - Objetivos e Metas de Imediato, Curto, Médio e Longo prazo - foi o momento em

gue os delegados eleitos na Oficina 1 - Diagndstico Técnico-Participativo, em conjunto com

os integrantes do Comité de Coordenacao e Comité Executivo, definiram os objetivos e as

metas do saneamento basico do municipio Cajuri, a fim de atingir a universalizacdo dos

servicos ao longo do horizonte do plano de saneamento.

A participacdo da sociedade nesse processo foi de relevancia, j4 que o PMSB deve ser

elaborado num horizonte de planejamento de 20 anos, avaliado anualmente e revisado a

cada 4 anos.

A.

Preparacado da Oficina

A oficina foi realizada nas dependéncias do CRAS do municipio de Cajuri - MG, iniciou-se as

17h15min, do dia 28 de agosto de 2014, contou com a presenca de 15 participantes, dentre

eles, membros dos Comités Executivo e de Coordenagdo e delegados eleitos na oficina 1 —

Diagndstico Técnico Participativo.
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B. Realizacdo da Oficina

Depois de montados os equipamentos audiovisuais e iniciadas as ata de reunido e lista de
presenca, a oficina iniciou-se com a apresentagdao dos conceitos de objetivos e metas. Na
apresentacdo, foram utilizados exemplos didaticos e linguagem acessivel, favorecendo a

participacdo e interacdo de todos os participantes (Figura 5).

Os conceitos apresentados serviram de suporte para que os participantes da oficina
pudessem analisar e validar os objetivos e as metas propostos pela consultora (Quadros 5, 6,
7 e 8). Avaliando o diagndstico e o progndstico do municipio, os envolvidos no encontro
comunitario puderam interagir com a atual situacdo do saneamento e determinar aonde se

deseja chegar num horizonte de 20 anos (Figura 6).

FIGURA 5— ABERTURA DA OFICINA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, FIGURA 6 — VALIDACAO DOS OBJETIVOS E METAS DO PLANO
2014) (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014)
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Metas
Objetivos Diagnoéstico Imediato Curto Médio Longo
(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)
Distrito Sede Universalizar o atendimento de agua (%) 96* 96 97 99 100
COPASA Reduzir o indice de perdas (%) 26* 25 24 22 20
Garantir o consumo sustentavel (I/hab.dia) 100* 100 100 100 100
Distrito Paraguai [Universalizar o atendimento de agua (%) 96* 96 97 99 100
COPASA Reduzir o indice de perdas (%) 26* 25 24 22 20
Garantir o consumo sustentavel (I/hab.dia) 100* 100 100 100 100

*Dados média Copasa

QUADRO 5 — OBJETIVOS E METAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROPOSTOS NA OFICINA 2

Metas
Objetivos Diagnéstico Imediato Curto Médio Longo
(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)
Distrito Sede Universalizar o esgotamento sanitario (%) o* 5 40 80 100
IEETE Garantir a eficiéncia de tratamento (%) ND* 85-95 85-95 85-95 85-95
Municipal
Distrito Paraguai |Universalizar o esgotamento sanitério (%) o* 5 40 80 100
AEEE Garantir a eficiéncia de tratamento (%) o 85- 95 85-95 85- 95 85- 95
Municipal
* Dados Vallenge
QUADRO 6 — OBJETIVOS E METAS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PROPOSTOS NA OFICINA 2
Metas
Objetivos Diagndstico Imediato Curto Médio Longo
(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)

tizl)versallzar a coleta de residuos domiciliares 100¢ 100 100 100 100

Reduzir a geragao per capita de residuos sélidos 0.7 0.7 06 05 05

(kg/hab.dia)
Municipio

Aumentar o indice de reciclagem dos residuos o 20 30 30-50 30-50

secos (%)

Destinar adequadamente os residuos sdlidos inadequada* adequada adequada adequada adequada

produzidos (%)

*Dados Vallenge

QUADRO 7 — OBJETIVOS E METAS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROPOSTOS NA OFICINA 2
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Metas
Objetivos Diagnéstico Imediato Curto Médio Longo
(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)

Distrito Sede Cadastrar a rede de aguas pluviais (%) o* 0-10 11--30 31-70 71-100
Pref‘e|f(ura Universalizar a drenagem de aguas pluviais (%) ND* ND-10 11--30 31-70 71-100
Municipal
Distrito Paraguai [Cadastrar a rede de aguas pluviais (%) o* 0-10 11--30 31-70 71-100
'\PAEET:: Universalizar a drenagem de aguas pluviais (%) ND* ND-10 11--30 31-70 71-100

*Dados Vallenge

QUADRO 8 — OBJETIVOS E METAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS PROPOSTOS NA OFICINA 2

O resultado da discussao foi a consolidagdo dos objetivos e das metas para o saneamento
bédsico do municipio Cajuri que encontra-se no APENDICE deste produto. O encerramento da
oficina procedeu-se as 18h50min, com assinatura dos participantes e recolhimento dos

guadros de progndstico validados pelos participantes.

C. Conclusao

Dentre os resultados da oficina, destacam-se a definicdo dos objetivos e das metas de
imediato, curto, médio e longo prazo para universalizacao dos servicos de saneamento basico,
a avaliacdo do cendrio consolidado sobre o diagndstico técnico-participativo, além da

definicdo da visdo de futuro do municipio.
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4 PROJECAO DAS DEMANDAS DOS SERVICOS DE SANEAMENTO
BASICO

O conhecimento das estruturas de saneamento existentes é imprescindivel para avaliar
adequadamente a demanda atual e futura, com vistas a proposicao dos programas, dos projetos e das

acoes para o alcance dos objetivos e das metas do PMSB.

As informagdes coletadas na etapa de levantamento de dados de campo e na elaboragcdo do
diagnodstico subsidiaram o calculo da demanda. Deve-se notar, entretanto, que se constatou a
inexisténcia de cadastro e de informacGes detalhadas dos sistemas de saneamento, principalmente

no caso dos distritos, situacdo esta comum a muitos municipios brasileiros.

Sendo assim, os dados coletados in loco foram complementados com informacdes disponibilizadas
durante a Oficina pelos Delegados e pelas informacdes secundarias obtidas no Sistema Nacional de
InformacgBes sobre o Saneamento (SNIS) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).
Todos os dados disponiveis passaram por analise de validacdo prévia antes do calculo das demandas

atuais e futuras.

Quando os dados disponiveis ainda ndo eram suficientes para o célculo, foram adotados valores
médios de referéncia regional ou nacional, sempre levando em conta as caracteristicas locais dos

distritos e das localidades.

A projecdo das demandas considerou o horizonte de 20 anos, que foi dividido em prazos imediato
(2014 a 2017), curto (2018 a 2022), médio (2023 a 2026) e longo (2027 a 2034). Adotou-se o ano de
2013 como ano-base para o inicio dos calculos, considerando uma série completa anual de dados.
Nessa etapa, confronta-se a capacidade das estruturas de saneamento existentes no municipio com
as necessidades em fungdo do numero de habitantes a atender ao longo do horizonte do plano,
chegando-se aos déficits em saneamento basico. Com os déficits identificados, é possivel prever as
consequentes necessidades de incrementos e propor alternativas para solucionar as deficiéncias nos
sistemas de saneamento. As proposi¢des e os investimentos previstos para a universalizagao serao

apresentados nos produtos posteriores.

4.1 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL

As demandas do servico de abastecimento de agua potdvel sdo calculadas tendo como diretriz o
fornecimento de agua em quantidade, qualidade e regularidade para a populagdo do municipio, a

partir do uso sustentavel dos recursos hidricos.
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No célculo, determinam-se as vazGes necessarias nas etapas de captacdo, tratamento, reservacao e
distribuicdo, além da estimativa das necessidades em termos de extensdo de rede de agua,
hidrometros e ligacGes prediais. Para essas determinacdes, serdo utilizados parametros e critérios

técnicos descritos a seguir.

4.1.1 Disponibilidade Hidrica

Para a gestdao adequada dos recursos hidricos, visando fundamentalmente a propiciar a utilizacdo
racional das aguas disponiveis, reduzir os conflitos advindos do seu uso multiplo e subsidiar o

planejamento de politicas publicas, é fundamental conhecer as disponibilidades hidricas do municipio.

Nos tdpicos a seguir, serdo apresentadas andlises de disponibilidade de aguas superficiais e

subterraneas.

A. Aguas Superficiais

A bacia hidrografica do rio Doce é uma area geograficamente definida, limitada pelas serra Negra e
serra de Aimorés, ao norte; serra do Espinhago, a oeste; serra da Mantiqueira, ao sul; serra do
Caparad, no limite sudeste. Tem o equivalente a 83.400 km?, compreendendo ambientes onde se
desenvolvem diferentes atividades econOmicas e sociais, abrangendo 228 municipios e uma

populagdo da ordem de 3,1 milhdes de habitantes.

Conforme as subdivisGes da bacia do Rio Doce, a Unidade de Planejamento e Gestdo dos Recursos
Hidricos Piranga (UPGRH Piranga — DO1) tem uma extensdo de 17.571,37 km?, sendo de grande
representatividade na bacia do rio Doce em termos de drea. E composta pelas bacias hidrograficas do
rio Piranga, do rio do Carmo, do rio Casca, do rio Matipd e por uma area incremental, que inclui outros

corregos de contribuicao hidrica menos representativos.

A bacia do rio Piranga, a qual estd inserido o municipio de Cajuri, apresenta uma area de drenagem
de 6.606,57 km?2. O rio Piranga nasce no municipio de Ressaquinha e se desenvolve por cerca de 470
km até se encontrar com o ribeirdo do Carmo e formar o rio Doce. Tem como principais afluentes os

rios Sdo Bernardo, Xopotd, Turvo Limpo e Oratdrios.

Para avaliar a disponibilidade hidrica dos cursos d’agua na area de abrangéncia do municipio, foi
realizada uma analise a partir de sistema de informagdo geografica (SIG) e consulta aos dados dos

estudos realizados nos Planos de Bacias.
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A anadlise realizada nesse PMSB indica possiveis mananciais que poderiam ser utilizados para
abastecimento publico e sua disponibilidade hidrica. Considerou-se na avaliacdo as vazdes minimas
de referéncia: vazdo de 7 dias de duracdo e 10 anos de tempo de recorréncia (Q7,10) € vazdo com 95%
de permanéncia no tempo (Qgs). Com base nas informacdes disponiveis no PARH Piranga (2010), a

bacia do rio Piranga tem as seguintes vazdes especificas:

e Vaz3o minima especifica (q7,10) = 4,84 L/s.km?

e Vaz3o minima especifica (qos) = 6,61 L/s.km?

A estimativa da disponibilidade hidrica superficial foi realizada a partir da drea de drenagem dos cursos
d’dgua analisados, delimitada a partir de software SIG; da vazdo minima especifica da bacia do rio
Piranga; e da vazdo outorgdvel no Estado de Minas Gerais, equivalente a 30% da Qz,10. O resultado da

analise para os cursos d’agua nas proximidades da sede de Cajuri serd apresentado no Quadro 9.

Area de Vaz&ao
Corpos Hidricos drenagem | Qusy (L/S) Q7.10 (L/s) | outorgavel
(km?) (L/s)
Bac%l na conflu’enma do corrego d_o 1521 100,54 73.62 22.08
Sertdo com o corrego Santo Anténio

QUADROY — VAZOES MINIMAS E OUTORGAVEL PARA OS CURSOS D’AGUA ANALISADOS NO DISTRITO SEDE (FONTEI ELABORADO

PELO AUTOR, 2014)

Estima-se que a vazdo necessaria para atender a demanda de abastecimento de dgua da sede de Cajuri
no final do horizonte de planejamento seja da ordem de 7 L/s. Embora a atual fonte de abastecimento
de dgua seja exclusivamente proveniente de manancial subterraneo, o abastecimento por meio de
manancial superficial poderia ser uma alternativa, uma vez que fica evidente que a bacia na
confluéncia do corrego do Sertdo com o cérrego Santo Antdnio apresenta vazao outorgavel superior

a vazdo necessaria para atender a toda a populagdo no final do horizonte do plano.

Assim como para a sede de Cajuri, foram calculadas as vazdes para o curso d’agua de maior interesse

para a area urbana do distrito de Paraguai, conforme apresentado no quadro a seguir:
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Area de Vaz&o
Corpos Hidricos drenagem | Qoso (L/S) | Q710 (L/s) | outorgavel
(km?) (L/s)
Bacia do corrego da Batalha a 418 27.63 20.23 6.07
montante da mancha urbana

QUADRO10 — VAZAO MINIMA E OUTORGAVEL PARA OS CURSO D’AGUA ANALISADO NO DISTRITO DE PARAGUAI (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Estima-se que a vazdao necessdria para atender a demanda de abastecimento de agua do distrito de
Paraguai no final do horizonte de planejamento seja da ordem de 2 L/s. Embora a atual fonte de
abastecimento de dgua seja exclusivamente proveniente de manancial subterraneo, o abastecimento
por meio de manancial superficial poderia ser uma alternativa, uma vez que fica evidente que a bacia
do cérrego da Batalha a montante da mancha urbana apresenta vazao outorgavel superior a vazao

necessaria para atender a toda a populacao no final do horizonte do plano.

B. Aguas Subterraneas

A estimativa de disponibilidade hidrica subterranea tem por finalidade estabelecer uma ferramenta
para o planejamento, na determinacdo de alternativas coerentes de aproveitamento das aguas
subterraneas por meio de sistemas de captacdo mais adequados as condi¢cbes de ocorréncia

hidrogeoldgica e aos volumes explotaveis, sem risco de exaustdao ou dano ao sistema aquifero.

O Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce — PIRH Doce (2010) estimou os valores
dos recursos explotdveis, com base nas reservas reguladoras no ambito de cada uma das unidades de
analise da bacia do rio Doce. Com rela¢do a Unidade de Planejamento e Gestdo dos Recursos Hidricos
do Piranga (UPGRH — DO1), o plano retrata a situacdo da disponibilidade hidrica subterranea e indica
possibilidades de aproveitamento consideraveis, notadamente para abastecimento publico e

individual (Quadro 11).

Reserva Reservas Recursos

Aquifero Area (km?) Reguladora Total Reguladoras Explotaveis
(m3/ano) (m3/ano) (m3/ano)

122 x 10° 106

Qranular 703 3,01 x 10° x 10 _ 36,5 x 06
Fissurado 16.868 2.890x 10 866 x 10

QUADRO11— RESERVAS EXPLOTAVEIS NA UPGRH DO1 BACIA DO RIO PIRANGA (FONTE: PLANO DE ACAO DE RECURSOS

HiDRICOS DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO1 — PARH PIRANGA, 2011)
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Conforme descricdo do Servico Geoldgico do Brasil (CPRM, 2008), no municipio de Cajuri, esta

presente o dominio hidrogeoldgico Cristalino.

No dominio hidrogeoldgico Cristalino, sdo reunidos basicamente granitdides, gnaisses, migmatitos,
basicas e ultrabasicas, que constituem o denominado aquifero fissural. Devido a quase inexisténcia de
porosidade primdria, a ocorréncia de agua subterranea é condicionada por uma porosidade
secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatérios aleatdrios,
descontinuos e de pequena extensdo. Dentro desse contexto, em geral, as vazdes produzidas por
pocos sdo pequenas, e existe uma tendéncia de que esse dominio seja o que apresente menor

possibilidade ao acimulo de dgua subterranea dentre todos relacionados aos aquiferos fissurais.

Além desses fatores, a potencialidade de contaminacdo da 4gua subterranea é um importante
indicador, pois determina a susceptibilidade de contaminacdo da dgua subterranea por substancias
téxicas com base nas caracteristicas litoldgicas, falhas geoldgicas, profundidade modal do aquifero e

condutividade elétrica da dgua subterranea.

Conforme verificado no sistema de informacdes geogréficas disponibilizado pelo SISEMA — Sistema
Estadual de Meio Ambiente (GEO - Sisemanet, 2014), a potencialidade de contamina¢do da agua
subterranea no estado de Minas Gerais é representada por cinco niveis de classificacao, sendo eles
em ordem crescente: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Dessa forma, o municipio de Cajuri

apresenta baixa potencialidade de contamina¢do em todo seu territdrio.

E possivel observar uma baixa favorabilidade hidrica no dominio hidrogeoldgico onde se situa o
municipio, porém a dgua proveniente de mananciais subterraneos ainda é alternativa consideravel,

principalmente quando se leva em consideragao o porte do municipio.

4.1.2 Parametros e Critérios para o Calculo da Demanda do SAA

Os parametros e critérios utilizados para o planejamento dos servigos de abastecimento de dgua sdo

aqueles comumente empregados nos projetos de saneamento basico.

A. Area da Mancha Urbana ou Area Selecionada

Corresponde a area atualmente ocupada pela populacdo urbana. A drea da mancha urbana é obtida

por meio da andlise das imagens de satélite e do uso do software SIG.
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B. indice de Atendimento, indice de Perdas e Quota Consumida

O indice de atendimento é a porcentagem da populag¢do beneficiada com o servico de abastecimento
de agua. Para a projecdo das demandas, foram consideradas as metas de universalizacdo do

abastecimento de dgua potavel previstas em Oficina.

Da mesma forma, os valores definidos na Oficina referentes a reducdo de perdas e ao consumo

sustentavel serdo utilizados na projecdo do indice de perdas e da quota consumida respectivamente.

C. Coeficiente de Variagao do Consumo

Em um sistema de abastecimento de dgua, a quantidade de dgua consumida varia continuamente em
funcdo do tempo, das condi¢cbes climaticas, dos habitos da populacdo etc. Dentre as diversas variacées
no consumo, as mais importantes para o dimensionamento e a operacdao dos sistemas de
abastecimento de agua sdo as variacOes didrias e hordrias. Pela falta de série histérica de dados, a

ABNT recomenda a adoc¢do dos seguintes valores:

k1= coeficiente do dia de maior consumo = 1,20;

k2= coeficiente da hora de maior consumo = 1,50.

D. Vazdes de Operacao

O estudo de demandas tem por objeto determinar as vazées de dimensionamento das unidades de
um Sistema de Abastecimento de Agua (SAA), que geralmente se constitui pelos seguintes
componentes: capta¢do de agua bruta, estacdo elevatdria (casa de bombas), aducgdo, estagdo de

tratamento de 4gua, reservacgdo (reservatorios) e distribuicdo de agua potavel (adutoras e rede).

As expressoes usadas no calculo das vazdes para os diversos componentes do SAA serdo apresentadas

a seguir:
e Vazdo média de dgua

_ P X gpc
~ 86400

Onde:

Qm= vazdo média [L/s]
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gpc = quota per capita[L/hab.dia]

P = populacdo de inicio, meio e fim de plano

A quota per capita é a quantidade de agua produzida para atender as necessidades didrias de
cada habitante, dependendo dos hébitos da populacdo, da disponibilidade hidrica etc. E
calculada em fung¢do da vazdo produzida e da populagdo atendida pelo servico de

abastecimento de agua no municipio.

e Vazdo média do dia de maior consumo
Qmd =Qm X k;
Onde:
Qmd = vazdo média do dia de maior consumo [L/s]
Qm-= vazdo média [L/s]

ki= coeficiente do dia de maior consumo[adimensional]

e Vazdo média do dia e da hora de maior consumo
Qmdh =0Qm X k; X k,
Onde:
Qmdh = vazdo média do dia e da hora de maior consumo [L/s]
Qm-= vazdo média [L/s]
ki= coeficiente do dia de maior consumo[adimensional]

k2 = coeficiente da hora de maior consumo[adimensional]

e Vazdo necessaria de captacdo

Qc = Qmd + perdas na ETA
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Onde:
Qc =vazdo necessaria de captacdo [L/s]
Qmd = vazdo média do dia de maior consumo [L/s]

perdas na ETA = dgua consumida na Estacdo de Tratamento de Agua para a lavagem dos filtros e

decantadores [L/s]

Segundo Tsutiya (2004), o processo de lavagem dos filtros e decantadores consome de 1 a 5% do

volume tratado. Neste estudo, adotou-se 4% de perdas na ETA.

Quando a captacdo de agua for subterranea e o tratamento for por desinfec¢do, ndo sao consideradas
as perdas na ETA, ou seja, a vazao necessdria de captacdo é igual a vazao média do dia de maior

consumo (Qc = Qmd).

e Vazdo necessaria de produgdo
Qp = Qmd
Onde:
Qp =vazdo necessaria de producdo [L/s]

Qmd = vazdo média do dia de maior consumo [L/s]

e Volume necessario de reservagado

y Qmd x 86.400 x 1/,
"= 1000

Onde:
Vr =volume necessario de reservag¢do [m?3]

Qmd = vazdo média do dia de maior consumo [L/s]

= Vazdo de distribuicao

Qd = Qmdh
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Onde:
Qd = vazdo de distribuigao [L/s]

Qmdh = vazdo média do dia e da hora de maior consumo [L/s]

E. Rede de Distribuicao, Hidrémetros e Ligacdes Prediais
Para a rede de distribuicao, hidrémetros e ligacGes prediais, a projecao de demandas foi dividida em
extensdo de rede e unidades a serem implantadas para atender ao déficit, a expansdo urbana e a

manutencgao.

Os déficits de rede e de ligacGes prediais sdo calculados em funcdo do indice de atendimento e do
servico. Quanto aos hidrémetros, foram utilizadas como referéncia as informacdes disponibilizadas
guanto ao indice de atendimento com hidrémetros, prevendo-se que até o final de um curto prazo

(ano de 2022), todas as ligagOes prediais instaladas contardo com hidrometros.

Para a expansdo urbana da rede de 4gua, foram construidos dois cenarios: o tendencial e o ideal. No
primeiro cenario, os parametros atuais foram mantidos para as redes de distribuicdo. Nesse cenario
tendencial, os valores de projecdo das redes refletem a forma de construgdo e ocupacdo do solo da

cidade na regiao.

O segundo cenario é aquele no qual se emprega o estado da arte da tecnologia em engenharia
sanitaria. SupGe-se que ao longo do tempo, mesmo com um longo prazo além do horizonte desse
plano (20 anos), as areas urbanas do municipio contariam com redes de agua em anel passando pela
calgada, alimentadas também por anéis principais. Sdo as denominadas redes por anel, setorizadas,

gue possibilitam a colocagao de macromedidores para o controle das perdas por setor.

Para a manutencao das estruturas, estabeleceu-se uma taxa de troca e substituicdo anual com base

em valores de referéncia, consoante a literatura de Tsutiya (2004):

e Rede de distribuicao: 2% a.a.
e Hidrometros: 8% a.a.

e LigacOes prediais: 4% a.a.
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F. Quadro Resumo

Os principais parametros e critérios adotados na projecao da demanda serdo apresentados no quadro-

resumo a seguir.

Descri¢do Valor Unidade Fonte
Coeficiente do dia de maior consumo (k1) 1,2 . . ABNT NBR
— - Adimensional
Coeficiente da hora de maior consumo (k2) 1,5 9.649/1986
ABNT NBR
0,

Perdas na ETA 4 % 12.216/1992

Volume de reservacio 1/3 do volume do dia m3 ABNT NBR
¢ de maior consumo 12.217/1994

Taxa de substitui¢do das redes de distribuigdo 2 % a.a.

Taxa de substituicdo dos hidrémetros 8 % a.a. PIR SABESP/2011

Taxa de substituicdo das ligacGes prediais 4 % a.a.

QUADRO 12 — PARAMETROS E CRITERIOS PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SAA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

4.1.3 Dados de Entrada Consolidados
As informacdes referentes ao SAA do municipio de Cajuri foram obtidas em diversas fontes, a saber:
levantamentos de campo, operadora do servico, SNIS e IBGE. Como mencionado anteriormente, todos

os dados disponiveis passaram por andlise de validacdo para a projecdo das demandas. Os dados de

entrada consolidados do municipio de Cajuri serdo apresentados nos quadros a seguir.
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Descri¢ao Valor Unidade Fonte
Operadora COPASA - Levantamento de Campo, 2014
indice de atendimento 99,0 %
LigacBes ativas 534 lig. COPASA (2013)
Economias ativas 550 econ.
Densidade de economias por .
. P 1,03 econ./lig. SNIS (2012)
ligagdo
Vazdo média captada 5,33 L/s
Capacidade da captacao 5,33 L/s

—— _ COPASA (2013)
Vazdo média produzida 5,33 L/s
Capacidade da producgdo 5,33 L/s

COPASA (2013)-Horas de
Média de horas de produgdo 18-20 horas produgdo dos pogos C06 e CO1
respetivamente
indice de perdas 26 % Média regional COPASA, 2014
Volume de reservagao 175 m3 COPASA (2013)
Extensdo da rede 9,05 km Estlmado a partir do indice de
atendimento e uso de software
indice de hidrometracdo 100 % COPASA (2013)
Area da mancha urbana 50 ha Anélise de imagens de satélite por
Extensdo de ruas 9,14 km meio do SIG
Den5|da<':1e de rede — Cenario 0,181 km/ha Calculado em fung~ao da extenszj\o
tendencial da rede e do padrdo de ocupagdo
Calculado em fungdo das dimensdes
Densidade de rede — Cenario ideal 0,41 Km/ha de uma quadra padrdo com rede
dupla
A funca

Taxa de adensamento urbano 15 % dotado em funcdo das

caracteristicas locais

QUADRO 13 - DADOS DE ENTRADA PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SAA DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)
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Descricao Valor Unidade Fonte

Operadora COPASA - Levantamento de campo, 2014

indice de Atendimento 99,9 %

LigacBes ativas 116 lig. COPASA (2013)

Economias ativas 119 econ.

Densidade de economias por . Adotado o mesmo valor da sede

ligacio 1,03 econ./lig. (SAA)

Vazdo média captada 5,00 L/s

Capacidade da captacao 7,60 L/s

Vazdo média produzida 5,00 L/s COPASA (2013)

Capacidade da producgdo 5,00 L/s

Funcionamento médio da captagdo 4 horas

indice de perdas 26 % Média regional COPASA, 2014

Volume de reservagao 150 m3 COPASA (2013)

Extens3o da rede 18 am stendimento e uso e software

indice de hidrometragdo 100 % COPASA (2013)

Area da mancha urbana 12 ha Anélise de imagens de satélite por

Extensdo de ruas 1,81 km meio do SIG

D de e Cendrc oas1 | | e oo e
Calculado em fungdo das dimensdes

Densidade de rede — Cendrio ideal 0,41 Km/ha de uma quadra padrdo com rede

dupla
Taxa de adensamento urbano 15 % Adotado em fungdo das

caracteristicas locais

QUADRO 14 — DADOS DE ENTRADA PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SAA DO DISTRITO DE PARAGUAI (FONTE: ELABORADO

4.1.4 Metas Consolidadas

Os valores inicialmente levados a Oficina com os Delegados tratavam de dados brutos. Apds a analise
de validagdo dos dados e o célculo da demanda atual do sistema de abastecimento de agua, algumas

metas precisaram ser ajustadas para a projecdo em funcdo das caracteristicas da regido, buscando

atender a melhor técnica.

As metas consolidadas, utilizadas para a projecdo das demandas do servico de abastecimento de dgua,

PELO AUTOR, 2014)

serdo apresentadas no quadro a seguir.
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Metas

Objetivos Diagnéstico Imediato Curto Médio Longo
(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)

Universalizar o atendimento de agua (%) 99 99 99 100 100

Distrito Sede [Reduzir o indice de perdas (%) 26 25 24 22 20
Garantir o consumo sustentavel (I/hab.dia) 193,8 180,0 150,0 125,0 100,0

Universalizar o atendimento de agua (%) 99,9 99,9 99,9 100 100

SRS : Reduzir o indice de perdas (%) 26 25 24 22 20

Paraguai

Garantir o consumo sustentawel (I/hab.dia) 139,5 135,0 120,0 105,0 100,0

QUADRO 15 - METAS DO SAA CONSOLIDADAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

4.1.5 Planilha de Projecao de Demandas

O resultado da proje¢do das demandas do SAA para os distritos sede e Paraguai sera apresentado nos

guadros a seguir.

As metas consolidadas encontram-se destacadas nos quadros. Inicialmente, foram calculados os

volumes e as vazdes de dgua em fun¢do da populagdo a atender, confrontando-se, a seguir, a

capacidade das infraestruturas do SAA existentes com a infraestrutura necessaria, obtendo-se, entdo,

os déficits. Em func¢do das deficiéncias identificadas na proje¢do das demandas serdo propostos os

programas, os projetos e as a¢des na etapa seguinte de elaboragao do PMSB do municipio de Cajuri.

Posteriormente, serdo também estimados os custos de implantagao das proposicdes.




v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — CAJURI/MG
PRODUTO 4: OBJETIVOS E METAS

Indice . ~ adi 3/di ’
Pop. de Pop. Lizeties Economias volume medio (mdia) Quleiz: QL e ind. perdas
Prazo | A0 | ihana | atend. | abastecida |HaP/dom | ativas ativas | Produzido | Consumido | Pduzida | consumida | perdas | % ;g i)
o) (lig.) (L/hab.dia) | (L/hab.dia) | (%)
Entrada 2013 1.777 99,0 1.759 3,2 534 550 461 341 261,9 193,8 26,0 2244
2014 1.795 99,0 1.777 3,1 557 573 465 344 261,9 193,8 26,0 217.,4
Imediato 2015 1.813 99,0 1.795 3,1 562 579 470 348 261,9 193,8 26,0 217,4
2016 1.831 99,0 1.813 3,1 568 585 455 339 250,9 186,9 25,5 204,3
2017 1.849 99,0 1.831 3,1 573 591 439 330 240,0 180,0 25,0 191,6
2018 1.868 99,0 1.849 3,0 598 616 428 322 2314 174,0 24,8 177,3
2019 1.887 99,0 1.868 3,0 599 623 416 314 222,8 168,0 24,6 171,0
Curto 2020 1.905 99,0 1.886 3,0 605 629 404 306 2143 162,0 24,4 163,1
2021 1.925 99,0 1.905 3,0 611 635 392 297 205,8 156,0 24,2 155,4
2022 1.944 99,0 1.924 3,0 617 641 380 289 197,4 150,0 24,0 147,8
2023 1.963 99,3 1.948 2,9 646 672 366 280 187,9 143,8 23,5 133,2
Médio 2024 1.983 99,5 1.973 2,9 648 680 352 271 178,6 137,5 23,0 125,1
2025 2.003 99,8 1.998 2,9 656 689 338 262 169,4 131,3 22,5 116,0
2026 2.023 100,0 2.023 2,9 664 697 324 253 160,3 125,0 22,0 107,4
2027 2.043 100,0 2.043 2,8 695 730 318 249 155,8 121,9 21,8 99,6
2028 2.063 100,0 2.063 2,8 695 737 312 245 151,3 118,8 21,5 96,5
2029 2.084 100,0 2.084 2,8 702 744 306 241 146,8 115,6 21,3 92,6
Longo 2030 2.105 100,0 2.105 2,8 709 752 300 237 142,4 112,5 21,0 88,8
2031 2.126 100,0 2.126 2,8 716 759 293 233 138,0 109,4 20,8 85,0
2032 2.147 100,0 2.147 2,8 723 767 287 228 133,6 106,3 20,5 81,3
2033 2.169 100,0 2.169 2,8 731 775 280 224 129,3 103,1 20,3 77,7
2034 2.190 100,0 2.190 2,8 738 782 274 219 125,0 100,0 20,0 74,2
(Continua)
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Captacéo (L/s)

Producao (L/s)

Vol. reservacédo (m3)

Prazo Ano . iy . . . . iy i Qmdh
Capacidade | Necesséario | Déficit Capacidade | Qm Qmd Déficit Existente | Necessario Déficit (L/s)
Entrada 2013 5,3 6,7 1,3 5,3 5,3 6,4 1,1 175 184,3 9,3 9,6
2014 6,7 1,4 54 6,5 1,1 186,2 11,2 9,7
Imediato 2015 6,8 1,5 5,4 6,5 1,2 188,0 13,0 9,8
2016 6,6 1,2 5,3 6,3 1,0 181,9 6,9 9,5
2017 6,3 1,0 51 6,1 0,8 175,8 0,8 9,2
2018 6,2 0,8 5,0 5,9 0,6 171,2 0,0 8,9
2019 6,0 0,7 4,8 5,8 0,4 166,5 0,0 8,7
Curto 2020 5,8 0,5 4,7 5,6 0,3 161,7 0,0 8,4
2021 5,7 0,3 45 54 0,1 156,8 0,0 8,2
2022 5,5 0,2 4,4 5,3 0,0 151,9 0,0 7,9
2023 5,3 0,0 4,2 5,1 0,0 146,5 0,0 7,6
Médio 2024 51 0,0 4,1 4,9 0,0 140,9 0,0 7,3
2025 4,9 0,0 3,9 47 0,0 135,3 0,0 7,0
2026 4.7 0,0 3,8 4,5 0,0 129,7 0,0 6,8
2027 4,6 0,0 3,7 4,4 0,0 127,3 0,0 6,6
2028 4,5 0,0 3,6 4,3 0,0 124,9 0,0 6,5
2029 4,4 0,0 3,5 4,2 0,0 122,4 0,0 6,4
Longo 2030 4,3 0,0 3,5 4,2 0,0 119,9 0,0 6,2
2031 4,2 0,0 3,4 4,1 0,0 117,4 0,0 6,1
2032 4,1 0,0 3,3 4,0 0,0 114,8 0,0 6,0
2033 4,1 0,0 3,2 3,9 0,0 112,2 0,0 5,8
2034 4,0 0,0 3,2 3,8 0,0 109,5 0,0 5,7
TOTAL - 1,24 - - - 0,98 - - 6,91 -
(Continua)
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Rede de Agua (km) Hidrémetros (und) Ligacdes prediais (und)
Adensamento a A
Prazo | Ano urbano Existente A(;gr!dgr E;(é)ar(l:seano EXE;’::)I’TS_&O Manutencé&o | Existente At?’!d.ef EpenEe Manutencéo | Existente Atgn_d_er Sglel Manutencéao
éficit 1 Cen. 2 déficit urbana déficit urbana
Entrada | 5013 0,15 9,05 534 534
2014 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
) 2015 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Imediato
2016 0,15 0,00 0,24 0,71 0,19 0 17 44 0 17 22
2017 0,15 0,00 0,08 0,24 0,19 0 6 45 0 6 22
2018 0,15 0,00 0,08 0,25 0,19 0 6 45 0 6 23
2019 0,15 0,00 0,08 0,25 0,19 0 6 46 0 6 23
Curto | 2020 0,15 0,00 0,08 0,25 0,19 0 6 46 0 6 23
2021 0,15 0,00 0,08 0,25 0,19 0 6 46 0 6 23
2022 0,15 0,00 0,09 0,26 0,20 0 6 47 0 6 23
2023 0,15 0,02 0,09 0,26 0,20 0 6 47 1 6 24
Médio 2024 0,15 0,02 0,09 0,26 0,20 0 6 48 1 6 24
2025 0,15 0,02 0,09 0,26 0,20 0 7 48 2 7 24
2026 0,15 0,02 0,09 0,27 0,20 0 7 49 1 7 25
2027 0,15 0,00 0,09 0,27 0,21 0 7 50 0 7 25
2028 0,15 0,00 0,09 0,27 0,21 0 7 50 0 7 25
2029 0,15 0,00 0,09 0,27 0,21 0 7 51 0 7 26
Longo 2030 0,15 0,00 0,09 0,28 0,21 0 7 51 0 7 26
2031 0,15 0,00 0,09 0,28 0,21 0 7 52 0 7 26
2032 0,15 0,00 0,09 0,28 0,22 0 7 52 0 7 26
2033 0,15 0,00 0,10 0,28 0,22 0 7 53 0 7 27
2034 0,15 0,00 0,10 0,29 0,22 0 7 54 0 7 27
- - 0,09 1,83 5,48 3,84 - 0 135 924 - 5 135 464

QUADRO 16 — PROJECAO DA DEMANDA DO SAA DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclusdo)
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Pop. Ing;ce Pop. Ligages | £.onomias volume medio (mdia) QL QUL nd. g perdas
L ANO | rbana | atend. |Abastecida | HaP/dom | ativas ativas Produzido | Consumido produzida | consumida | perdas (L/lig.dia)
o (ig.) (L/hab.dia) | (L/hab.dia) | (%)
Entrada 2013 382 99,9 382 3,2 116 119 72 53 188,6 139,5 26,0 161,6
2014 386 99,9 386 3,1 121 124 73 54 188,6 139,5 26,0 156,5
Imediato 2015 390 99,9 390 3,1 122 126 73 54 188,6 139,5 26,0 156,5
2016 394 99,9 393 3,1 123 127 72 54 184,2 137,3 25,5 150,0
2017 398 99,9 397 3,1 124 128 72 54 180,0 135,0 25,0 143,7
2018 402 99,9 401 3,0 130 134 70 53 175,5 132,0 24,8 134,5
2019 406 99,9 405 3,0 130 135 69 52 171,1 129,0 24,6 131,3
Curto 2020 410 99,9 409 3,0 131 136 68 52 166,7 126,0 24,4 126,9
2021 414 99,9 413 3,0 133 138 67 51 162,3 123,0 24,2 1225
2022 418 99,9 418 3,0 134 139 66 50 157,9 120,0 24,0 118,2
2023 422 99,9 422 2,9 140 145 64 49 152,0 116,3 23,5 107,7
Médio 2024 426 100,0 426 2,9 140 147 62 48 146,1 112,5 23,0 102,3
2025 431 100,0 431 2,9 141 148 60 47 140,3 108,8 22,5 96,1
2026 435 100,0 435 2,9 143 150 59 46 134,6 105,0 22,0 90,2
2027 439 100,0 439 2,8 149 157 59 46 133,4 104,4 21,8 85,3
2028 444 100,0 444 2,8 150 158 59 46 132,2 103,8 21,5 84,3
2029 448 100,0 448 2,8 151 160 59 46 131,0 103,1 21,3 82,6
Longo 2030 453 100,0 453 2,8 153 162 59 46 129,7 102,5 21,0 80,9
2031 457 100,0 457 2,8 154 163 59 47 128,5 101,9 20,8 79,2
2032 462 100,0 462 2,8 156 165 59 47 127,4 101,3 20,5 77,5
2033 466 100,0 466 2,8 157 167 59 47 126,2 100,6 20,3 75,8
2034 471 100,0 471 2,8 159 168 59 47 125,0 100,0 20,0 74,2
(Continua)
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Captacdo (L/s) Producéo (L/s) Vol. reservagdo (m?)

Prazo Ano iy
Capacidade | Necesséario | Déficit | Capacidade | Qm Qmd Déficit Existente | Necessario | Déficit (L/s)
Entrada 2013 7,6 1,0 0,0 5,0 0,8 1,0 0,0 150 28,8 0,0 1,5
2014 1,1 0,0 0,8 1,0 0,0 29,1 0,0 1,5
Imediato 2015 1,1 0,0 0,9 1,0 0,0 29,4 0,0 1,5
2016 1,0 0,0 0,8 1,0 0,0 29,0 0,0 1,5
2017 1,0 0,0 0,8 1,0 0,0 28,6 0,0 1,5
2018 1,0 0,0 0,8 1,0 0,0 28,2 0,0 1,5
2019 1,0 0,0 0,8 1,0 0,0 27,7 0,0 1,4
Curto 2020 1,0 0,0 0,8 0,9 0,0 27,3 0,0 1,4
2021 1,0 0,0 0,8 0,9 0,0 26,8 0,0 1,4
2022 1,0 0,0 0,8 0,9 0,0 26,4 0,0 1,4
2023 0,9 0,0 0,7 0,9 0,0 25,6 0,0 1,3
Médio 2024 0,9 0,0 0,7 0,9 0,0 24,9 0,0 1,3
2025 0,9 0,0 0,7 0,8 0,0 24,2 0,0 1,3
2026 0,8 0,0 0,7 0,8 0,0 23,4 0,0 1,2
2027 0,8 0,0 0,7 0,8 0,0 23,4 0,0 1,2
2028 0,8 0,0 0,7 0,8 0,0 23,5 0,0 1,2
2029 0,8 0,0 0,7 0,8 0,0 23,5 0,0 1,2
Longo 2030 0,8 0,0 0,7 0,8 0,0 23,5 0,0 1,2
2031 0,8 0,0 0,7 0,8 0,0 23,5 0,0 1,2
2032 0,8 0,0 0,7 0,8 0,0 23,5 0,0 1,2
2033 0,9 0,0 0,7 0,8 0,0 23,5 0,0 1,2
2034 0,9 0,0 0,7 0,8 0,0 23,6 0,0 1,2

TOTAL - 0,00 - - - 0,00 - - 0,00 -
(Continua)
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Rede de Agua (km) Hidrémetros (und) Ligacdes prediais (und)
Prazo Ano Adensamento 8 Atender Expanséo Expanséo x 8 Atender | Expansao x 8 Atender | Expansé&o x
urbano Existente déficit urb - Cen. 1 | urb. - Cen. 2 Manutencdo | Existente deéficit urbana Manutencdo | Existente déficit urbana Manutencéo
Entrada | 2013 0,15 181 116 116
2014 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
. 2015 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Imediato
2016 0,15 0,00 0,05 0,17 0,04 0 4 10 0 4 5
2017 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
2018 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
2019 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
Curto 2020 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
2021 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
2022 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
2023 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
Médio 2024 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
2025 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
2026 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
2027 0,15 0,00 0,02 0,06 0,04 0 1 10 0 1 5
2028 0,15 0,00 0,02 0,07 0,04 0 1 11 0 1 5
2029 0,15 0,00 0,02 0,07 0,04 0 1 11 0 1 5
Longo 2030 0,15 0,00 0,02 0,07 0,04 0 2 11 0 2 5
2031 0,15 0,00 0,02 0,07 0,04 0 2 11 0 2 5
2032 0,15 0,00 0,02 0,07 0,04 0 2 11 0 2 6
2033 0,15 0,00 0,02 0,07 0,04 0 2 11 0 2 6
2034 0,15 0,00 0,02 0,07 0,04 0 2 11 0 2 6
- - 0,00 0,37 1,31 0,76 - 0 27 197 - 0 27 98

QUADRO 17 - PROJECAO DA DEMANDA DO SAA DO DISTRITO DE PARAGUAI (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
(Conclus3o)
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4.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

As demandas do servico de esgotamento sanitdrio sdo calculadas tendo como diretrizes coletar,
afastar e tratar os dejetos gerados nos domicilios urbanos do municipio, reduzindo, assim, os impactos

negativos ao ambiente e os riscos a salde publica da populacao.

No cdlculo, foram determinadas as varidveis quanti e qualitativas, ou seja, as vazGes das etapas de
coleta, afastamento e tratamento e as cargas e concentragdes do esgoto bruto e tratado. Quanto aos
elementos lineares, foram realizadas estimativas de extensdo de rede de esgoto e liga¢des prediais.

Para essas determinacdes, foram utilizados os parametros e critérios técnicos descritos a seguir.

4.2.1 Parametros e Critérios para o Calculo da Demanda do SES

Os parametros e critérios utilizados para o planejamento dos servicos de esgotamento sanitario sao

aqueles comumente empregados nos projetos de saneamento bdsico.

A. indice de Atendimento

O indice de atendimento é a porcentagem da popula¢do beneficiada com o servico de esgotamento
sanitario. Nos casos em que o sistema de esgotamento implantado for do tipo unitdrio e ndo haver o
cadastro ou as informacdes precisas da infraestrutura, sera considerado o indice de atendimento igual

a 0 (zero).

Para a projecdo das demandas, foram consideradas as metas de universalizacdo do esgotamento

sanitario previstas em Oficina.

B. Coeficiente de Retorno

O coeficiente de retorno (C) é a relagdo média entre os volumes de esgoto produzido e a agua
efetivamente consumida. Considera-se que parte da dagua consumida no domicilio ndo chega aos
coletores de esgoto, pois, conforme a natureza do consumo, perde-se por evaporacao, infiltragdo ou
escoamento superficial. A norma brasileira NBR 9649/1986 recomenda o valor de 0,80 quando

inexistem dados locais oriundos de pesquisas, como é o caso em questao.
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C. Taxa de Contribuicdo de Infiltracao

A taxa de contribuicdo de infiltracdo refere-se a parcela da dgua presente no solo que se infiltra na
rede coletora, taxa que depende de condic¢des locais, tais como: nivel do lengol fredtico, natureza do
subsolo, qualidade da execucdo da rede, material da tubulacdo e tipo de junta utilizado. Segundo a
norma ABNT NBR 9649/1996, a taxa de contribuicdo de infiltracdo varia de 0,05 a 1,0 L/s.km. Neste
estudo, em funcdo das informacdes disponiveis da rede coletora de esgoto, adotou-se a taxa de 0,1

L/s.km.

D. Demanda Bioguimica de Oxigénio Per Capita

A demanda bioquimica de oxigénio (DBO) é a quantidade de oxigénio dissolvido necessdria aos

microrganismos na estabilizacdo da matéria organica em decomposicdo, sob condicGes aerdbias.

Em termos per capita, trata-se do valor médio de DBO produzido por habitante-dia. A norma ABNT
NBR 12.209/1992 indica o uso da taxa de 54 gDBO/hab.dia na auséncia de informacdes sobre as

caracteristicas do esgoto.

E. Coliformes Termotolerantes Per Capita
Coliformes termotolerantes sdo bactérias que estdo presentes em grandes quantidades no intestino
dos animais de sangue quente, sendo, portanto, indicadores de contaminacao fecal. Em termos per

capita, trata-se do valor médio de coliformes termotolerantes produzido por habitante-dia.

Segundo Von Sperling (1996), a carga per capita de coliformes termotolerantes nos esgotos
domésticos varia de 10° a 10™%org/hab.dia. Neste estudo, adotou-se o valor de 10'%org/hab.dia, o
mesmo utilizado no Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Doce (Consércio

Ecoplan - Lume, 2010).

F. Eficiéncia de Remoc¢do de DBO e Coliformes Termotolerantes

A eficiéncia do sistema de tratamento dos esgotos domésticos foi discutida em Oficina com os
Delegados. Em func¢do do intervalo de eficiéncia apontado, adotaram-se para a projecdao das

demandas os seguintes valores:

e Eficiéncia de remogdo de DBO = 90%

e Eficiéncia de remocao de coliformes termotolerantes = 99,99%
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G. VazOes, Carga e Concentracao

As expressdes para o cdlculo das demandas do SES serdo apresentadas a seguir:

e Vazdo média de esgoto

_C X P X qpc
N 86400

Onde:

Qm= vazdo média [L/s]

C = coeficiente de retorno [adimensional]

P = populacdo de inicio, meio e fim de plano.

gpc = consumo per capita de adgua [L/hab.dia]

A partir do valor da vazdo média de esgoto, calculam-se a vazdo média de esgoto do dia de maior
consumo (Qmd) e a vazdo média de esgoto do dia e da hora de maior consumo (Qmdh), como
apresentado anteriormente para a agua. Da mesma forma, foram utilizados os coeficientes de

variacdo de consumo k; e kapara os calculos.

e Vazdo deinfiltracdo
Qinf = Extrege X T
Onde:
Qinf= vazdo de infiltragdo [L/s]
Extrqe= extensdo da rede coletora de esgoto [km]

T = taxa de contribuicdo de infiltracdo [L/s.km]

e (CargadeDBO

P X DBOp,

Cargapso = —4500
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Onde:
Cargapso= carga de DBO[Kg/dia]
P = populacdo de inicio, meio e fim de plano

DBOpc= DBO per capita [g/hab.dia]

e Carga de coliformes termotolerantes
Cargacr =P X CFp¢
Onde:
Cargacr= carga de coliformes termotolerantes [org/dia]
P = populacdo de inicio, meio e fim de plano

CFpc= Coliformes termotolerantes per capita [org/hab.dia]

e Concentragao de DBO

Cargapgg X 1000
Qm

Concentracaopgg =

Onde:
Concentragdopso = concentracdo de DBO [mg/L]
Cargapso= carga de DBO[Kg/dia]

Qm = vazdo média de esgoto [m3/dia]

e Concentracdo de coliformes termotolerantes

Cargacr ) Y

Concentragiogy = (W

Onde:
Concentragdocr = concentracgdo de coliformes termotolerantes [NMP/100 mL]

Cargace= carga de coliformes termotolerantes [org/dia]
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Qm = vazido média de esgoto [L/s]

H. Rede Coletora e LigacOes Prediais
A projecdo de demandas para rede coletora e ligacdes prediais foi dividida em extensao de rede e
unidades a serem implantadas para atender ao déficit, a expansado urbana e a manutencado. Os déficits

de rede e de liga¢Ges prediais sdo calculados em func¢do do indice de atendimento e servico.

Para a expansao urbana da rede coletora, foram construidos dois cendrios: o tendencial e o ideal. No
primeiro cenario, mantém-se os parametros atuais para projecdo, conservando-se a tendéncia de

construcdo e ocupacao do solo da cidade.

O segundo cendrio é aquele no qual se emprega o estado da arte da tecnologia em engenharia
sanitaria. Admite-se a implantacdo de rede coletora comum aos dois lados da rua, logo, atendendo

aos domicilios opostos, cobrindo todas as ruas e contando com os elementos de inspecdo necessarios.

Para a manutencdo das estruturas, estabeleceu-se uma taxa de troca e substituicdo anual com base

em valores de referéncia, conforme a literatura de Tsutiya (2004):

e Rede coletora: 2% a.a.

e LligagOes prediais: 1% a.a.

l. Quadro Resumo
Os principais parametros e critérios adotados na proje¢ao da demanda serao apresentados no quadro-

resumo a seguir.

Descrigao Valor Unidade Fonte
Coeficiente de retorno (C) 0,8 Adimensional ABNT NBR
Taxa de contribui¢do de infiltrac3o 0,1 L/s.km 9.649/1986
Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO) per capita 54 g/hab.dia 12?;;/':322
Coliformes Termotolerantes (CF) per capita 10%° org/hab.dia Von Sperling, 1996
Eficiéncia de remogdo de DBO 90 % Adotado
Eficiéncia de remocdo de CF 99,99 % Adotado
Taxa de substituicdo das redes coletoras 2 % a.a.

PIR SABESP/2011
Taxa de substituicdo das ligacdes prediais 1 % a.a.

QUADRO 18 — PARAMETROS E CRITERIOS PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SES (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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4.2.2 Dados de Entrada Consolidados

As informacdes referentes ao SES do municipio de Cajuri foram obtidas em diversas fontes, a saber:
levantamentos de campo, operadora do servico, SNIS e IBGE. Como mencionado anteriormente, todos
os dados disponiveis passaram por andlise de validacao para a projecao das demandas. Os dados de

entrada consolidados do municipio de Cajuri serdo apresentados nos quadros a seguir.

Descri¢ao Valor Unidade Fonte
Prefeitura
Operadora . - Levantamento de campo, 2014
Municipal
indice de atendimento 8 % Oficina Delegados, 2014
indice de tratamento 0 % Prefeitura,2013
LigacBes ativas 43 lig. Adotado em fungdo do indice de
Economias ativas 44 econ. atendimento
Densidade de economias por . Adotado o mesmo valor da sede
. 1,03 econ./lig.
ligacdo (SAA)
Vazdo média tratada 0 L/s )
- Prefeitura,2013
Capacidade do tratamento 0 L/s
Extensdo da rede 0,37 km Adotado em fur?gao do indice de
atendimento

DenSIda(.:ie de rede — Cenario 0,007 km/ha Calculado em fung:ao da extensaNo
tendencial das ruas e do padrdo de ocupagdo

Calculado em fungdo das dimensdes
Densidade de rede — Cendrio ideal 0,20 Km/ha de uma quadra padro com uma

rede atendendo aos dois lados da
rua

QUADRO 19 — DADOS DE ENTRADA PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SES DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)
Descri¢do Valor Unidade Fonte
Prefeit
Operadora re e.l .ura - Levantamento de campo, 2014
Municipal
indice de atendimento 0 % Oficina Delegados, 2014
indice de tratamento 0 % Prefeitura, 2014
LigacGes ativas 0 lig. Estimado em fungédo do indice de
Economias ativas 0 econ. atendimento
. . N . Adotad lor da Sed
Densidade de economias por ligacao 1,03 econ./lig. otado o mesmo valor da sede
(SAA)
Vazdo média tratada 0 L/s )
- Prefeitura, 2014
Capacidade do tratamento 0 L/s
Extens3o da rede 0 km Adotado em furT(;ao do indice de
atendimento

DenSIda(.:le de rede — Cenario 0,151 km/ha Calculado em fung?o da extenselo das
tendencial ruas e do padrdo de ocupagdo

Calculado em fungdo das dimensdes
Densidade de rede — Cenario ideal 0,20 Km/ha de uma quadra padrio com uma rede

atendendo aos dois lados da rua

QUADRO 20 — DADOS DE ENTRADA PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SES DO DISTRITO DE PARAGUAI (FONTE: ELABORADO

PELO AUTOR, 2014)
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4.2.3 Metas Consolidadas

Os valores inicialmente levados a Oficina com os Delegados sdo dados brutos. Apds a analise de
validacdo dos dados e o célculo da demanda atual do sistema de esgotamento sanitario, algumas
metas precisaram ser ajustadas para a realizacdo da projecao, em funcao das caracteristicas da regido,

buscando assim atender a melhor técnica.

As metas consolidadas, utilizadas na projecdao das demandas do servico de esgotamento sanitario,

serdo apresentadas no quadro a seguir:

Metas
Objetivos Diagnéstico Imediato Curto Médio Longo
(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)
Universalizar o esgotamento sanitario (%) 8 25 60 90 100
Distrito Sede
Garantir a eficiéncia de tratamento (%) 0 0 85-95 85-95 85-95
Universalizar o esgotamento sanitario (%) 0 25 60 90 100
Distrito
Paraguai

Garantir a eficiéncia de tratamento (%) 0 0 85-95 85-95 85-95

QUADRO 21 — METAS DO SES CONSOLIDADAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

4.2.4 Planilha de Projecao de Demandas

O resultado da projecao das demandas do SES para os distritos sede e Paraguai serd apresentado nos

quadros a seguir.

As metas definidas em Oficina encontram-se destacadas nos quadros. Inicialmente, foram calculadas
as vazles de esgoto e as cargas em func¢do da populagdo a atender, confrontando-se, a seguir, a
capacidade das infraestruturas do SES existentes com a infraestrutura necessaria, obtendo-se, entao,
os déficits. Em funcdo das deficiéncias identificadas na projecdo das demandas serdo propostos os
programas, os projetos e as aces na etapa seguinte de elaboracdo do PMSB do municipio de Cajuri.

Posteriormente, serdo também estimados os custos de implantacdo das proposicoes.
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Vazdao (L/s)

P Ind. atend. Indice de . ~ .
Pop. Indice de Pop. Ligacoes Economias

gaze A1 urbana atend. (%) ecsogrgt-gr(af";;) atendida trata(t;;)ento (lig.) (econ.) Qm Qmd Qmh Qinf
Entrada 2013 1.777 8,0 0,0 142 0,0 43 44 3,2 3,8 4,7 0,00
2.014 1.795 8,0 0,0 144 0,0 45 46 3,2 3,8 4,8 0,00

imediato 2.015 1.813 8,0 0,0 145 0,0 45 47 3,2 3,9 4.8 0,00
2.016 1.831 16,5 12,5 302 0,0 95 97 3,1 3,8 4,7 0,03

2.017 1.849 25,0 25,0 462 100,0 145 149 3,1 3,7 4,6 0,05

2.018 1.868 32,0 32,0 598 100,0 193 199 3,0 3,6 4,5 0,07

2.019 1.887 39,0 39,9 736 100,0 236 245 2,9 3,5 4,4 0,08

Curto 2.020 1.905 46,0 47,8 877 100,0 281 292 2,8 3,4 4,2 0,09
2.021 1.925 53,0 55,8 1.020 100,0 327 340 2,8 3,3 4,1 0,11

2.022 1.944 60,0 60,0 1.166 100,0 374 389 2,7 3,2 4,0 0,12

2.023 1.963 67,5 67,5 1.325 100,0 439 457 2,6 3,1 3,9 0,14

Médio 2.024 1.983 75,0 75,0 1.487 100,0 488 513 2,5 3,0 3,8 0,15
2.025 2.003 82,5 82,5 1.652 100,0 543 570 2,4 2,9 3,6 0,17

2.026 2.023 90,0 90,0 1.820 100,0 598 628 2,3 2,8 3,5 0,18

2.027 2.043 91,3 91,3 1.864 100,0 634 666 2,3 2,8 3,5 0,19

2.028 2.063 92,5 92,5 1.909 100,0 643 682 2,3 2,7 3,4 0,19

2.029 2.084 93,8 93,8 1.954 100,0 658 698 2,2 2,7 3,3 0,20

Longo 2.030 2.105 95,0 95,0 2.000 100,0 674 714 2,2 2,6 3,3 0,20
2.031 2.126 96,3 96,3 2.046 100,0 689 731 2,2 2,6 3,2 0,21

2.032 2.147 97,5 97,5 2.093 100,0 705 748 2,1 2,5 3,2 0,21

2.033 2.169 98,8 98,8 2.141 100,0 722 765 2,1 2,5 3,1 0,21

2.034 2.190 100,0 100,0 2.190 100,0 738 782 2,0 2,4 3,0 0,22

(Continua)
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Carga poluidora sem tratamento

Carga poluidora com tratamento

Prazo Ano DBO (kg/dia) | DBO (mg/L) | CF (org/dia) ClFO(()':'n“ﬂg’/ DBO (kg/dia) | DBO (mg/L) | CF (org/dia) Cfoém)/
Entrada 2013 96.0 3518 1,8E+13 6,5E+06 9.6 352 1,8E+09 6,5E+02
2.014 96,9 3518 1,8E+13 6.5E+06 9.7 35,2 1,8E+09 6.5E+02

o edinto 2.015 97.9 3518 1,8E+13 6.5E+06 9.8 35,2 1,8E+09 6,5E+02
2016 98,9 364.8 1,8E+13 6,8E+06 9.9 36,5 1,8E+09 6,8E+02

2.017 99,9 378.8 1.8E+13 7.0E+06 10,0 37.9 1,8E+09 7.0E+02

2.018 100,9 3918 1,0E+13 7,3E406 0.1 39,2 1,0E+09 7,3E402

2.019 101,9 4058 1,0E+13 7.5E+06 10.2 40,6 1,9E+09 7.5E+02

Curto 2.020 102.9 420,9 1,0E+13 7,.8E+06 10.3 2.1 1,0E+09 7,.8E402
2.021 103.9 437.1 1,0E+13 8,1E+06 10,4 43,7 1,0E+09 8,1E+02

2.022 105.0 4545 1.0E+13 8,4E+06 105 455 1.9E+09 8,4E+02

2.023 106.0 4731 2.0E+13 8,8E+06 10,6 47,3 2,0E409 8,8E+02

sdi 2.024 107.1 4934 2.0E+13 9,1E+06 10,7 293 2,0E+09 9.1E+02
2.025 108.1 5156 2.0E+13 9,5E+06 10.8 51,6 2,0E+09 9,5E+02

2.026 109,2 540,0 2.0E+13 1,06+07 10,9 54,0 2,0E+09 1,0E+03

2.027 110,3 553,8 2.0E+13 1,06+07 11,0 55,4 2,0E+09 1,0E+03

2.028 111.4 568.4 2,1E+13 1,1E+07 1.1 56,3 2,1E409 1,1E+03

2.029 112,5 583,8 2.1E+13 1,1E+07 113 58,4 2.1E+09 1,1E+03

Longo 2.030 113.7 600,0 21E+13 11E+07 11,4 60,0 2.1E+09 1.1E+03
2.031 114.8 617.1 2.1E+13 1,1E+07 115 61,7 2.1E+09 1.1E+03

2.032 115.9 635.3 21E+13 1.26407 11,6 63,5 2.1E+09 1.26403

2.033 117.1 6545 2.2E+13 1,26407 11,7 65,5 2.2E409 1,26403

2.034 118.3 675.0 2.2E+13 1,3E407 118 67,5 2,2E409 1,3E+03

(Continua)
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Tratamento (L/s) Rede geral de esgoto (km) Ligacdes prediais (und)
Adensamento Expansédo | Expansao X
Prazo Ano Capacidade | Déficit urbano Existente Aggzgi?r urtFJ)-l(:en. urbp. -2Cen. Manutencdo | Existentes Aggggietzr Eﬁ%"gﬁ:o Manutencéo
Entrada | 2013 0 3,8 0,15 0,4 43
2.014 3,9 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
. 2.015 3,9 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Imediato
2.016 4,0 0,15 2,35 0,01 0,35 0,05 278 17 3
2.017 4,0 0,15 0,75 0,00 0,12 0,07 89 6 4
2.018 4,0 0,15 0,32 0,00 0,12 0,08 37 6 5
2.019 3,9 0,15 0,21 0,00 0,12 0,08 25 6 5
Curto 2.020 3,8 0,15 0,14 0,00 0,12 0,08 16 6 5
2.021 3,7 0,15 0,10 0,00 0,12 0,09 13 6 5
2.022 3,6 0,15 0,08 0,00 0,12 0,09 9 6 6
2.023 3,6 0,15 0,07 0,00 0,13 0,09 8 6 6
Médio 2.024 3,5 0,15 0,05 0,00 0,13 0,09 7 6 6
2.025 3,4 0,15 0,04 0,00 0,13 0,09 5 7 6
2.026 3,3 0,15 0,04 0,00 0,13 0,09 4 7 6
2.027 3,2 0,15 0,01 0,00 0,13 0,09 1 7 6
2.028 3,2 0,15 0,01 0,00 0,13 0,09 1 7 6
2.029 3,1 0,15 0,01 0,00 0,13 0,09 0 7 6
Longo 2.030 3,1 0,15 0,01 0,00 0,13 0,09 1 7 6
2.031 3,0 0,15 0,00 0,00 0,14 0,09 0 7 7
2.032 3,0 0,15 0,00 0,00 0,14 0,09 1 7 7
2.033 2,9 0,15 0,00 0,00 0,14 0,09 0 7 7
2.034 2,9 0,15 0,00 0,00 0,14 0,09 1 7 7
TOTAL 4,04 - - 4,20 0,07 2,67 1,64 496 135 110

QUADRO 22 — PROJECAO DA DEMANDA DO SES DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclus3o)
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Vazdao (L/s)

P Ind. atend. Indice de . ~ .
Pop. Indice de Pop. Ligacoes Economias

gaze A1 urbana atend. (%) ecs%rgt-gr(af";;) atendida trata(t;;)ento (lig.) (econ.) Qm Qmd Qmh Qinf
Entrada 2013 382 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,5 0,6 0,7 0,0
2.014 386 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,5 0,6 0,7 0,0

Imediato 2.015 390 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,5 0,6 0,8 0,0
2.016 394 12,5 12,5 49 0,0 15 16 0,5 0,6 0,8 0,0

2.017 398 25,0 25,0 99 100,0 31 32 0,5 0,6 0,7 0,1

2.018 402 32,0 32,0 129 100,0 42 43 0,5 0,6 0,7 0,1

2.019 406 39,0 39,9 158 100,0 51 53 0,5 0,6 0,7 0,1

Curto 2.020 410 46,0 47,8 189 100,0 60 63 0,5 0,6 0,7 0,1
2.021 414 53,0 55,8 219 100,0 70 73 0,5 0,6 0,7 0,1

2.022 418 60,0 60,0 251 100,0 80 84 0,5 0,6 0,7 0,1

2.023 422 67,5 67,5 285 100,0 94 98 0,5 0,5 0,7 0,1

Médio 2.024 426 75,0 75,0 320 100,0 105 110 0,4 0,5 0,7 0,2
2.025 431 82,5 82,5 355 100,0 117 123 0,4 0,5 0,7 0,2

2.026 435 90,0 90,0 392 100,0 129 135 0,4 0,5 0,6 0,2

2.027 439 91,3 91,3 401 100,0 136 143 0,4 0,5 0,6 0,2

2.028 444 92,5 92,5 410 100,0 138 147 0,4 0,5 0,6 0,2

2.029 448 93,8 93,8 420 100,0 142 150 0,4 0,5 0,6 0,2

Longo 2.030 453 95,0 95,0 430 100,0 145 154 0,4 0,5 0,6 0,2
2.031 457 96,3 96,3 440 100,0 148 157 0,4 0,5 0,6 0,2

2.032 462 97,5 97,5 450 100,0 152 161 0,4 0,5 0,6 0,2

2.033 466 98,8 98,8 461 100,0 155 164 0,4 0,5 0,7 0,2

2.034 471 100,0 100,0 471 100,0 159 168 0,4 0,5 0,7 0,2

(Continua)
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Carga poluidora sem tratamento

Carga poluidora com tratamento

Prazo Ano DBO (kg/dia) | DBO (mg/L) | CF (org/dia) ClFO(()':‘n'\ﬂ?/ DBO (kg/dia) | DBO (mg/L) | CF (org/dia) ClFog:‘n"ﬂ')’/
Entrada 2013 20,6 4843 3.8E+12 9,0E+06 21 484 3,8E+08 9.0E+02
2014 20,8 4843 3.0E+12 9,0E+06 2.1 284 3,0E+08 9,0E+02

o odinte 2.015 211 4843 3.9E+12 9.0E+06 2.1 48,4 3.0E+08 9.0E+02
2.016 21,3 492.2 3.0E+12 9,1E+06 2.1 49,2 3,0E+08 9,1E+02

2.017 21,5 500,5 4,0E+12 9,3E+06 2.1 50,1 4,0E+08 9.3E+02

2.018 21,7 5119 4,0E+12 9,5E+06 2.2 51,2 4,0E+08 9,5E+02

2.019 21,9 523.8 416412 9,7E+06 2.2 52.4 416408 9,7E+02

Curto 2.020 2.1 536.3 416412 9,0E+06 2.2 53,6 4.1E+08 9.0E+02
2.021 22.4 549.3 416412 1,06+07 2.2 54,9 4,1E+08 1,0E+03

2.022 22,6 563.1 426412 1,06+07 2.3 56.3 4,2E+08 1,0E+03

2.023 22.8 5811 426412 116407 2.3 58,1 4,2E408 1,1E+03

sdi 2.024 23,0 600.3 4,3E412 116407 2.3 60,0 4,3E408 116403
2.025 23,3 620.8 4.3E+12 116407 2.3 62.1 4,3E+08 1,1E+03

2.026 23,5 642.9 4.4E+12 1.26407 2.3 64,3 4.4E+08 1,26403

2.027 23,7 646.7 4.4E+12 1,26407 2.4 64,7 4.4E+08 1.26+03

2.028 24.0 650,6 4.4E+12 1.26407 2.4 65,1 4.4E+08 1.26+03

2.029 24,2 654.5 4.5E+12 1,26407 2.4 65,5 4,5E+08 1.26+03

Longo 2.030 24.4 658.5 4.5E+12 1,26407 2.4 65.9 4,5E+08 1,26+03
2.031 24,7 662.6 4.6E+12 1.26407 25 66,3 4.6E+08 1.26+03

2.032 24.9 666.7 4.6E+12 1,26407 2.5 66,7 4.6E+08 1,26403

2.033 25,2 670.8 4.7E+12 1.26407 2.5 67.1 4.7E+08 1.26+03

2.034 25.4 675.0 4,7E+12 1,3E+07 2.5 67,5 4,7E+08 1,3E+03

(Concluséo)
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Tratamento (L/s) Rede geral de esgoto (km) LigagOes prediais (und)
Adensamento Expansédo | Expanséo ~
Prazo Ano Capacidade | Déficit urbano Existente Aggzgﬁr urtt)-lCen. urbp. -2Cen. Manutencdo | Existentes Agg][}gietzr Eﬁ?:gﬁzo Manutencéo
Entrada | 2013 0 0,6 0,15 0,0 0
2.014 0,6 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
) 2.015 0,6 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Imediato
2.016 0,6 0,15 0,23 0,05 0,08 0,01 15 4 0
2.017 0,6 0,15 0,23 0,02 0,03 0,01 15 1 0
2.018 0,7 0,15 0,13 0,02 0,03 0,01 8 1 0
2.019 0,7 0,15 0,13 0,02 0,03 0,02 8 1 1
Curto 2.020 0,7 0,15 0,13 0,02 0,03 0,02 8 1 1
2.021 0,7 0,15 0,13 0,02 0,03 0,02 8 1 1
2.022 0,7 0,15 0,13 0,02 0,03 0,02 8 1 1
2.023 0,7 0,15 0,14 0,02 0,03 0,03 9 1 1
Médio 2.024 0,7 0,15 0,14 0,02 0,03 0,03 9 1 1
2.025 0,7 0,15 0,14 0,02 0,03 0,03 9 1 1
2.026 0,7 0,15 0,14 0,02 0,03 0,04 9 1 1
2.027 0,7 0,15 0,02 0,02 0,03 0,04 1 1 1
2.028 0,7 0,15 0,02 0,02 0,03 0,04 1 1 1
2.029 0,7 0,15 0,02 0,02 0,03 0,04 1 1 1
Longo 2.030 0,7 0,15 0,02 0,02 0,03 0,04 1 2 1
2.031 0,7 0,15 0,02 0,02 0,03 0,04 1 2 1
2.032 0,7 0,15 0,02 0,02 0,03 0,04 1 2 1
2.033 0,7 0,15 0,02 0,02 0,03 0,04 1 2 1
2.034 0,7 0,15 0,02 0,02 0,03 0,04 1 2 1
TOTAL 0,74 - - 1,81 0,37 0,64 0,56 119 27 19

QUADRO 23 — PROJECAO DA DEMANDA DO SES DO DISTRITO DE PARAGUAI (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclus3o)
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4.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RES/IDUOS SOLIDOS

A demanda pelo servico de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos é calculada tendo como
diretriz promover uma solugao adequada aos residuos sélidos gerados no territério do municipio a

partir de uma gestao integrada e sustentavel.

Para o calculo, sdo determinadas, em funcdo da origem dos residuos, as quantidades geradas,
coletadas, destinadas a reciclagem e compostagem e a disposicdo final. Para essas determinacdes,

serdo utilizados parametros e critérios técnicos descritos a seguir.

4.3.1 Parametros e Critérios para o Calculo da Demanda do SMRS

Os parametros e critérios utilizados para o planejamento dos servicos de manejo dos residuos sdlidos

serdo apresentados a seguir.

A. Origem dos Residuos Solidos

Segundo o artigo 13 da Lei n. 12.305/2010, quanto a origem, os residuos sélidos tém a seguinte

classificagdo:

a) residuos sélidos domiciliares: os originarios de atividades domésticas em residéncias urbanas;

b) residuos de limpeza urbana: os originarios da varrigdo, da limpeza de logradouros e vias
publicas e de outros servigos de limpeza urbana;

c) residuos sélidos urbanos: a somatéria dos RSD e RLU;

d) residuos de estabelecimentos comerciais e prestadores de servicos: os gerados nessas
atividades, com excecdo dos citados nos itens b), e), g), h) e j). Quando nao perigosos, podem
em razdo de sua natureza, composicdo ou volume, ser equiparados aos residuos domiciliares
pelo poder publico municipal;

e) residuos dos servicos publicos de saneamento bdsico: os gerados nessas atividades, com
excec¢do dos citados no item c);

f) residuos sélidos industriais: os gerados nos processos produtivos e nas instalagées industriais;

g) residuos de servico de saude: os gerados nos servigos de saude;

h) residuos da construcgdo civil: os gerados nas construgdes, nas reformas, nos reparos e nas
demoli¢Ges de obras de construgao civil, incluindo os resultantes da preparagao e escavagao

de terrenos para obras civis;
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i) residuos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecudrias e silviculturais, incluindo
os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;

j) residuos de servicos de transportes: os origindrios de portos, aeroportos, terminais
alfandegdrios, rodoviarios e ferrovidrios e passagens de fronteira;

k) residuos de mineracdo: os gerados na atividade de pesquisa, extragdo ou beneficiamento de

minérios.

B. indice de Atendimento

Neste estudo, foram avaliados os indices de atendimento a populacao total do municipio e os servicos
de coleta regular e seletiva dos Residuos Sélidos Domiciliares (RSD). Para a proje¢do das demandas,
foi considerada a meta de universalizacdo da coleta regular prevista na Oficina, e para a coleta seletiva,

foi estabelecida a meta de 30% no final do médio prazo.

Também foi prevista na oficina a meta de reciclagem dos residuos, estabelecida em 50% no longo

prazo.

C. Caracterizacdo dos Residuos Solidos Urbanos

Segundo o MMA (2013), é responsabilidade da prefeitura realizar a caracterizagdo qualitativa (quanto
ao tipo de residuo) e quantitativa (mensurando a massa e o volume) dos residuos sélidos urbanos
gerados no municipio, identificando ainda sua origem (bairro, bacia hidrografica ou outra regido de

planejamento adotada).

Mediante a auséncia de dados locais, realizou-se uma estimativa a partir de dados de municipios da
regido. Em consulta a publicacdo do MMA (2012) “Planos de Gestdo de Residuos Sdlidos: Manual de
Orientacdo”, obteve-se a caracterizacdo de residuos sélidos urbanos de municipios mineiros. Para o

presente estudo, adotou-se para a caracterizacdo dos RSU o valor médio apresentado no Quadro 24.
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. " Caracterizagdo dos RSU (%)

Municipio Populagdo total — — — Fonte
Reciclaveis | Organicos | Rejeitos

Catas Altas 4.846 26,0 50,0 24,0 Lange & Simdes, 2002
Comercinho 8.298 35,1 30,2 34,7 Barros et al., 2007
Dores de Campos 9.299 31,0 58,0 11,0 Magalh3es, 2008
Itamogi 10.349 22,1 67,8 10,1 Pelegrino, 2003
Santa Cruz de Salinas 4.397 33,8 46,5 19,7 Costa, 2010
MEDIA - 29,6 50,5 19,9 -

QUADRO 24 — CARACTERIZAGAO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM MUNICIPIOS MINEIROS (FONTE: ELABORADO A PARTIR

DE MMA, 2012)

D. Massa Per Capita

A massa per capita relaciona a quantidade de residuos urbanos coletada diariamente e o nimero de
habitantes beneficiados de determinada regido. Segundo o Diagndstico de Manejo de Residuos
Sélidos Urbanos publicado pelo SNIS (2012), o indicador médio de massa coletada per capita de RSU
no Estado de Minas Gerais é de 0,89 kg/hab.dia e na regido Sudeste, de 0,96 kg/hab.dia. O estudo
identificou ainda que, em cidades com até 30 mil habitantes, a variacdo é de 0,1 a 2,55 kg/hab.dia,

com indicador médio de 0,83 kg/hab.dia.

As equag0es para o calculo da massa per capita serdao apresentadas a seguir.

e Massa coletada per capita de RSD

Massa coletada

Massa coletada per capita =
p pttagsp Popior X Ia

Onde:

Massa coletada per capitagsp = massa coletada per capita de residuos sélidos domiciliares [kg/hab.dia]
Massa coletada = massa coletada de residuos sélidos domiciliares [kg/dia]

Pop:o: = populacdo total [hab]

la = indice de atendimento com coleta [%]

A quantidade média atual de massa coletada de residuos sdlidos domiciliares é obtida nos
levantamentos de campo. Na auséncia de informacgdes, a massa coletada é estimada considerando a

massa coletada per capita igual a 0,5 kg/hab.dia, valor utilizado no Plano Preliminar de Regionalizacdo
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da Gestdo de Residuos Sdlidos para o Estado de Minas Gerais (2009). Para a projecdo da demanda,

adotou-se a meta prevista na Oficina.

e Massa gerada per capita de RSD
Massa gerada per capitagsp, = Massa coletada per capitagsp X Popeot
Onde:
Massa gerada per capitagsp = massa gerada per capita de residuos sélidos domiciliares [kg/hab.dia]
Massa coletada per capitarsp= massa coletada per capita de residuos sélidos domiciliares [kg/hab.dia]

Pop:o: = populacdo total [hab]

e Massa per capita de RLU

Massag.y

Massa per capitagy =
Popeot

Onde:
Massa per capitagr.y = massa per capita de residuos de limpeza urbana [kg/hab.dia]
Massar,y= massa coletada e/ou gerada de residuos de limpeza urbana [kg/dia]

Pop:ot = populagado total [hab]

A quantidade média atual de massa gerada de residuos de limpeza urbana é obtida nos levantamentos
de campo. Na auséncia de informacdes do operador, adotou-se o seguinte valor de referéncia (MMA,

2012):

Massag;y = 15% da Massa geradaggp

e Massa per capita de RSU

Massa per capitagsy = Massa gerada per capitagsp + Massa per capitag;y
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Onde:
Massa per capitagrsy = massa per capita de residuos sélidos urbanos [kg/hab.dia]
Massa gerada per capitagsp = massa gerada per capita de residuos sélidos domiciliares [kg/hab.dia]

Massa per capitar,y = massa per capita de residuos de limpeza urbana [kg/hab.dia]

e Massa per capita de RSS

Massaggs

Massa per capitagss =
Popeot

Onde:
Massa per capitarss = massa per capita de residuos de servico de satde [kg/hab.dia]
Massagrss= massa coletada e/ou gerada de residuos de servico de satde [kg/dia]

Pop:o: = populacdo total [hab]

A quantidade média atual de massa gerada de residuos de servico de saude foi obtida nos
levantamentos de campo. Na auséncia de informag¢des do operador, adotou-se o seguinte valor de

referéncia (MMA, 2012):

Massagss = 0,5% da Massa geradaggy

e Massa per capita de RCC

Massagcc

Massa per capitagcc =
Popeot

Onde:
Massa per capitarcc = massa per capita de residuos de construcdo civil [kg/hab.dia]
Massarcc= massa coletada e/ou gerada de residuos de construcdo civil [kg/dia]

Pop:ot = populagado total [hab]
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A quantidade média atual de massa gerada de residuos de construcdo civil foi obtida nos
levantamentos de campo. Na auséncia de informac¢des do operador, adotou-se o seguinte valor de

referéncia (MMA, 2012):

Massagcc = 520,0 kg/hab.ano

e Residuos de logistica reversa obrigatdria

A estimativa da quantidade de residuos de logistica reversa gerada no municipio é efetuada

considerando-se os seguintes indicadores (MMA, 2012):

- Pilhas = 4,34 und/hab.ano

- Baterias = 0,09 und/hab.ano

- Pneus = 2,9 kg/hab.ano

- Eletroeletronicos = 2,6 kg/hab.ano

- Ldmpadas fluorescentes = 4,0 und/dom

E. Quadro Resumo

Os principais parametros e critérios adotados na projecdo da demanda serdo apresentados no quadro-

resumo a seguir.



l" PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - CAJURI/MG
PRODUTO 4: OBJETIVOS E METAS
Descrigao Valor Unidade Fonte
Caracterizacao dos RSU - residuos reciclaveis 29,6 %
Caracterizagao dos RSU - residuos organicos 50,5 %
Caracterizacao dos RSU - rejeitos 19,9 %
Massa gerada de RLU 15 % dos RSD
Massa gerada de RSS 0,5 % dos RSU
Massa gerada de RCC 520,0 kg/hab.ano MMA, 2012
Quantidade gerada de pilhas 4,34 und/hab.ano
Quantidade gerada de baterias 0,09 und/hab.ano
Quantidade gerada de pneus 2,9 kg/hab.ano
Quantidade gerada de eletroeletrénicos 2,6 kg/hab.ano
Quantidade gerada de lampadas fluorescentes 4,0 und/dom

QUADRO 25 — PARAMETROS E CRITERIOS PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SMRS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014)

4.3.2 Dados de Entrada Consolidados

As informacdes referentes ao Sistema de Manejo de Residuos Sélidos (SMRS) do municipio de Cajuri

foram obtidas em diversas fontes, a saber: levantamentos de campo, operadora do servi¢o, SNIS e

IBGE. Como mencionado anteriormente, todos os dados disponiveis passaram por andlise de validacado

para a proje¢do das demandas. Os dados de entrada consolidados do municipio de Cajuri serao

apresentados nos quadros a seguir.

Descricao Valor Unidade
Operadora Prefeitura - Levantamento de campo, 2014
indi [ |

ndice de atendimento com coleta 75 % Oficina Delegados, 2014
regular
Indlc'e de atendimento com coleta 0 % Levantamento de campo, 2014
seletiva
indice de reciclagem 0 % Oficina Delegados, 2014
indice de compostagem ND %
Caracterizagdo dos RSU - resid

ar.ac’erllzagao os residuos ND %
reciclaveis N3do disponivel
Caracterizacdo dos RSU - residuos ND % P
organicos 0
Caracterizacdo dos RSU - rejeitos ND %

Calculad fungdo d t
Massa de RSD coletada 2.149 kg/dia alculado em fungao da Quota
Quota per capita 0,700 Kg/hab.dia Oficina Delegados, 2014
Massa de RSS coletada ND kg/dia L )
- N3o disponivel

Massa de RCC coletada ND kg/dia

QUADRO 26 — DADOS DE ENTRADA PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SMRS NO MUNICIPIO DE CAJURI (FONTE: ELABORADO

PELO AUTOR, 2014)
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4.3.3 Metas Consolidadas

Os valores inicialmente levados a Oficina com os Delegados sdo dados brutos. Apds a andlise de
validacdo dos dados e do calculo da demanda atual do sistema de manejo de residuos sélidos, algumas
metas precisaram ser ajustadas para a projecdao em funcdo das caracteristicas da regido, buscando

atender a melhor técnica.

As metas consolidadas, utilizadas para a projecdo das demandas do servico de limpeza urbana e

manejo de residuos sélidos, serdo apresentadas no quadro a seguir.

Metas
Objetivos Diagnéstico Imediato Curto Médio Longo
(hoje - 2017) (2018 - 2022) (2023 - 2026) (2027 - 2034)
Universalizar a coleta de residuos domiciliares 75 85 100 100 100
(%)
Reduzir a. geracao per capita de residuos sélidos 07 06 05 05 05
(kg/hab.dia)
Municipio
Aumentar o indice de reciclagem dos residuos 0 20 30 40 50
secos (%)
Destinar adequadamente os residuos sélidos .
produzidos (%) inadequada adequada adequada adequada adequada

QUADRO 27 — METAS DO SMRS CONSOLIDADAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

4.3.4 Planilha de Projecao de Demandas

O resultado da proje¢do das demandas do SMRS para o municipio de Cajuri sera apresentado no

quadro a seguir.

As metas definidas em Oficina encontram-se destacadas nos quadros, sendo a projecdo da quantidade
gerada de residuos por origem realizada a partir do valor da massa per capita. Em fun¢do da
guantidade gerada de residuos, sera possivel nas etapas seguintes de elabora¢do do presente PMSB
definir os programas, os projetos e as a¢des do municipio de Cajuri. Posteriormente, serdo também

estimados os custos de implantacao das proposicdes.
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5 el tinda indice d indice d Residuos Sélidos Domiciliares (RSD) Residuos de Limpeza Urbana (RLU)

Prazo Ano toc;gi e, 2oelgtai rer::icI:(I;:ge?n corgp:)Csetageem Massa per Gerado Coletado Massa per CEmene

(hab) | 0@ 'l seletiva | (%) (%) capita | ygidia | tano | koidia | gooP@ 1 kgidia | tano
regular(%) | ~ oy (kg/hab.dia) | K9 9 (kg/hab.dia) 9
Entrada 2013 4.093 75,0 0,0 0,0 ND 0,700 2.865,10 | 1.045,76 | 2.148,83 0,105 429,77 156,86
2014 4.109 75,0 0,0 0,0 0,0 0,700 2.876,16 | 1.049,80 | 2.157,12 0,105 431,42 157,47
imediato 2015 4.125 75,0 0,0 0,0 0,0 0,700 2.887,38 | 1.053,89 | 2.165,53 0,105 433,11 158,08
2016 4.141 80,0 2,7 10,0 2,6 0,650 2.691,71| 982,47 | 2.153,37 0,098 403,76 147,37
2017 4.158 85,0 5,5 20,0 5,3 0,600 2.49455| 910,51 | 2.120,37 0,090 374,18 136,58
2018 4,174 88,0 8,2 22,0 7,9 0,580 2.421,11| 883,71 | 2.130,58 0,087 363,17 132,56
2019 4,191 91,0 10,9 24,0 10,5 0,560 2.347,14| 856,70 | 2.135,89 0,084 352,07 128,51
Curto 2020 4.209 94,0 13,6 26,0 13,2 0,540 2.272,61| 829,50 | 2.136,26 0,081 340,89 124,43
2021 4.226 97,0 16,4 28,0 15,8 0,520 2.197,53 | 802,10 | 2.131,60 0,078 329,63 120,31
2022 4.244 100,0 19,1 30,0 18,4 0,500 212187 | 774,48 | 2.121,87 0,075 318,28 116,17
2023 4.262 100,0 21,8 32,5 21,1 0,500 2.130,85| 777,76 | 2.130,85 0,075 319,63 116,66
Médio 2024 4.280 100,0 24,5 35,0 23,7 0,500 2.139,97| 781,09 | 2.139,97 0,075 321,00 117,16
2025 4.298 100,0 27,3 37,5 26,3 0,500 2.149,21| 784,46 | 2.149,21 0,075 322,38 117,67
2026 4.317 100,0 30,0 40,0 28,9 0,500 2.158,58 | 787,88 | 2.158,58 0,075 323,79 118,18
2027 4.336 100,0 30,0 41,3 31,6 0,500 2.168,08 | 791,35 | 2.168,08 0,075 325,21 118,70
2028 4.355 100,0 30,0 42,5 34,2 0,500 2.177,71| 794,86 | 2.177,71 0,075 326,66 119,23
2029 4.375 100,0 30,0 43,8 36,8 0,500 2.187,47| 798,43 | 2.187,47 0,075 328,12 119,76
Longo 2030 4.395 100,0 30,0 45,0 39,5 0,500 2.197,37| 802,04 | 2.197,37 0,075 329,61 120,31
2031 4.415 100,0 30,0 46,3 42,1 0,500 2.207,40| 805,70 | 2.207,40 0,075 331,11 120,86
2032 4.435 100,0 30,0 47,5 44,7 0,500 2.217,57| 809,41 | 2.217,57 0,075 332,64 121,41
2033 4.456 100,0 30,0 48,8 47,4 0,500 2.227,87| 813,17 | 2.227,87 0,075 334,18 121,98
2034 4.477 100,0 30,0 50,0 50,0 0,500 2.238,32| 816,99 | 2.238,32 0,075 335,75 122,55
(Continua)
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Residuos Sélidos Urbanos (RSU)
Prazo Ano Massa-‘tper Gerado T Estimativa da composicao (kg/dia) Destinacédo (kg/dia) . __ Laxa _de
(kg(/:t?gkl)zia) kg/dia t/ano () Reciclaveis | Organicos | Rejeitos | Reciclagem | Compostagem DIS[f)i(:]SallgaO ?%Io
Entrada 2013 0,805 3.294,87 | 1.202,63 1.202,63 ND ND ND ND ND ND

2014 0,805 3.307,58 | 1.207,27 2.409,89 979,04 1.670,33 658,21 0,00 0,00 3.307,58 0,0
Imediato 2015 0,805 3.320,49 | 1.211,98 3.621,87 982,86 1.676,85 660,78 0,00 0,00 3.320,49 0,0
2016 0,748 3.095,47 | 1.129,84 4.751,72 916,26 1.563,21 616,00 91,63 41,14 2.962,70 4,3
2017 0,690 2.868,74 | 1.047,09 5.798,81 849,15 1.448,71 570,88 169,83 76,25 2.622,66 8,6
2018 0,667 2.784,28 | 1.016,26 6.815,07 824,15 1.406,06 554,07 181,31 111,00 2.491,96 10,5
2019 0,644 2.699,21 | 985,21 7.800,28 798,97 1.363,10 537,14 191,75 143,48 2.363,97 12,4
Curto 2020 0,621 2.613,50 | 953,93 8.754,21 773,60 1.319,82 520,09 201,14 173,66 2.238,71 14,3
2021 0,598 2.527,16 | 922,41 9.676,62 748,04 1.276,21 502,90 209,45 201,51 2.116,20 16,3
2022 0,575 2.440,15 890,65 10.567,27 722,28 1.232,28 485,59 216,69 227,00 1.996,47 18,2
2023 0,575 2.450,48 894,43 11.461,70 725,34 1.237,49 487,65 235,74 260,53 1.954,22 20,3
Médio 2024 0,575 2.460,96 | 898,25 12.359,95 728,44 1.242,79 489,73 254,96 294,34 1.911,66 22,3
2025 0,575 2.471,59 902,13 13.262,08 731,59 1.248,15 491,85 274,35 328,46 1.868,78 24,4
2026 0,575 2.482,36 906,06 14.168,15 734,78 1.253,59 493,99 293,91 362,88 1.825,57 26,5
2027 0,575 2.493,29 910,05 15.078,20 738,01 1.259,11 496,16 304,43 397,61 1.791,24 28,2
2028 0,575 2.504,36 914,09 15.992,29 741,29 1.264,70 498,37 315,05 432,66 1.756,65 29,9
2029 0,575 2.515,59 918,19 16.910,48 744,62 1.270,37 500,60 325,77 468,03 1.721,79 31,6
Longo 2030 0,575 2.526,97 | 922,35 17.832,82 747,98 1.276,12 502,87 336,59 503,73 1.686,65 33,3
2031 0,575 2.538,51 926,56 18.759,38 751,40 1.281,95 505,16 347,52 539,77 1.651,22 35,0
2032 0,575 2.550,20 | 930,82 19.690,20 754,86 1.287,85 507,49 358,56 576,14 1.615,50 36,7
2033 0,575 2.562,05 935,15 20.625,35 758,37 1.293,84 509,85 369,70 612,87 1.579,48 38,4
2034 0,575 2.574,06 | 939,53 21.564,89 761,92 1.299,90 512,24 380,96 649,95 1.543,15 40,1

(Continua)
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Residuos Sélidos de Saude (RSS)

Residuos de Construgéo Civil (RCC)

Geragao . Geragao
Prazo Ano Massa per capita (kg/hab.dia) Massa per capita
‘ kg/dia t/ano (kg/hab.dia) kg/dia t/ano
Entrada 2013 ND ND ND ND ND ND
2014 0,00403 16,54 6,04 1,400 5.752,32 2.099,60
Imediato 2015 0,00403 16,60 6,06 1,400 5.774,76 2.107,79
2016 0,00403 16,67 6,08 1,400 5.797,53 2.116,10
2017 0,00374 15,54 5,67 1,300 5.404,87 1.972,78
2018 0,00345 14,40 5,26 1,200 5.009,20 1.828,36
2019 0,00334 13,98 5,10 1,160 4.861,93 1.774,60
Curto 2020 0,00322 13,55 4,95 1,120 4.713,57 1.720,45
2021 0,00311 13,12 4,79 1,080 4.564,10 1.665,90
2022 0,00299 12,69 4,63 1,040 4.413,49 1.610,92
2023 0,00288 12,25 4,47 1,000 4.261,71 1.555,52
Médio 2024 0,00288 12,30 4,49 1,000 4.279,93 1.562,18
2025 0,00288 12,36 4,51 1,000 4.298,42 1.568,92
2026 0,00288 12,41 4,53 1,000 4.317,15 1.575,76
2027 0,00288 12,47 4,55 1,000 4.336,15 1.582,70
2028 0,00288 12,52 4,57 1,000 4.355,42 1.589,73
2029 0,00288 12,58 4,59 1,000 4.374,94 1.596,85
Longo 2030 0,00288 12,63 4,61 1,000 4.394,74 1.604,08
2031 0,00288 12,69 4,63 1,000 4.414,80 1.611,40
2032 0,00288 12,75 4,65 1,000 4.435,13 1.618,82
2033 0,00288 12,81 4,68 1,000 4.455,75 1.626,35
2034 0,00288 12,87 4,70 1,000 4.476,63 1.633,97
(Continua)
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Residuos de logistica reversa obrigatéria

Prazo Ano Pilhas Baterias Pneus Eletroeletrénicos flb:rr:qagc?gr?tses
und/hab.ano und/ano und/hab.ano und/ano kg/hab.ano t/ano kg/hab.ano t/ano | und/dom und/ano

Entrada 2013 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
2014 4,34 17.832 0,09 370 2,90 11,92 2,60 10,68 4,00 4.872

Imediato 2015 4,34 17.902 0,09 371 2,90 11,96 2,60 10,72 4,00 4.892
2016 4,34 17.972 0,09 373 2,90 12,01 2,60 10,77 4,00 4,912

2017 4,34 18.044 0,09 374 2,90 12,06 2,60 10,81 4,00 4.933

2018 4,34 18.117 0,09 376 2,90 12,11 2,60 10,85 4,00 4.953

2019 4,34 18.190 0,09 377 2,90 12,15 2,60 10,90 4,00 4.974

Curto 2020 4,34 18.265 0,09 379 2,90 12,20 2,60 10,94 4,00 4.996
2021 4,34 18.341 0,09 380 2,90 12,26 2,60 10,99 4,00 5.017

2022 4,34 18.418 0,09 382 2,90 12,31 2,60 11,03 4,00 5.039

2023 4,34 18.496 0,09 384 2,90 12,36 2,60 11,08 4,00 5.061

Médio 2024 4,34 18.575 0,09 385 2,90 12,41 2,60 11,13 4,00 5.084
2025 4,34 18.655 0,09 387 2,90 12,47 2,60 11,18 4,00 5.106

2026 4,34 18.736 0,09 389 2,90 12,52 2,60 11,22 4,00 5.129

2027 4,34 18.819 0,09 390 2,90 12,57 2,60 11,27 4,00 5.153

2028 4,34 18.903 0,09 392 2,90 12,63 2,60 11,32 4,00 5.176

2029 4,34 18.987 0,09 394 2,90 12,69 2,60 11,37 4,00 5.200

Longo 2030 4,34 19.073 0,09 396 2,90 12,74 2,60 11,43 4,00 5.225
2031 4,34 19.160 0,09 397 2,90 12,80 2,60 11,48 4,00 5.250

2032 4,34 19.248 0,09 399 2,90 12,86 2,60 11,53 4,00 5.275

2033 4,34 19.338 0,09 401 2,90 12,92 2,60 11,58 4,00 5.300

2034 4,34 19.429 0,09 403 2,90 12,98 2,60 11,64 4,00 5.326

QUADRO 28 — PROJECAO DA DEMANDA DO SMRS DO MUNICiPIO DE CAJURI (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclus3o)
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4.4 DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

A funcdo da drenagem urbana é destinar adequadamente as aguas pluviais, combatendo as
inundacoes e evitando o empogcamento da 4dgua, pois ambos podem causar diversos prejuizos, desde
danos fisicos, custos de emergéncia e prejuizos financeiros até a disseminacdo de doencas de

veiculagdo hidrica e perda de vidas.

As demandas de drenagem urbana sdo determinadas de forma diferente dos outros servigos de
saneamento, pois ndo dependem diretamente da populagao, mas, sim, da forma de ocupacdo do
espaco urbano, das condicdes climaticas e das caracteristicas fisicas das bacias hidrograficas, onde se
situa a area ocupada do municipio. Assim, o escoamento superficial das dguas pluviais depende de
varios fatores naturais e antrépicos que interagem entre si, devendo ser considerados na demanda ou

no estudo de vazdes.

Os critérios e parametros utilizados para o calculo da demanda do sistema de drenagem urbana do

municipio de Cajuriserao apresentados a seguir.

4.4.1 Parametros e Critérios para o Calculo da Demanda do SDU

Na area urbana, os escoamentos superficiais classificam-se basicamente em dois tipos - dguas
dispersas, quando o fluxo encontra-se difuso sobre o terreno, e dguas confinadas, quando ha um leito
definido para o escoamento. Também sdo classificados quanto a presenca de 4dgua - perene, quando
ha escoamento em todas as estacbes climaticas, e temporarios, como as linhas de drenagem que

apresentam agua somente durante os eventos climaticos.

Em geral, para o escoamento difuso e temporario, projeta-se a microdrenagem urbana, responsavel
por coletar, afastar e descarregar as dguas pluviais em corpos receptores adequados. Essa estrutura é
composta por sarjeta, sarjetdo, bocas de lobo, pocos de visita e galerias, sendo de maneira geraluma

caracteristica tipica do municipio.

J4 os escoamentos perenes em leitos definidos nos fundos de vale tém as estruturas hidraulicas que
compdem a macrodrenagem urbana para dar conta da dgua. Normalmente, essas estruturas sao do
tipo canalizacdo, mas outras formas também seriam possivelmente utilizadas, como as bacias de
detencdo. Embora intervengGes sejam propostas no ambito do municipio com o objetivo de

reurbanizar dreas e combater inundagdes, a acdo e a corregdo geralmente extrapolam seus limites.

Os parametros e critérios utilizados para o calculo da demanda de macrodrenagem e microdrenagem

serdo apresentados a seguir.
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A. Macrodrenagem

As dimensdes e a tipologia, tanto da micro como da macrodrenagem, dependem diretamente da
vazao maxima, que acontece a partir de uma determinada chuva intensa, definida em funcdo de um
tempo de recorréncia. O dimensionamento das estruturas hidraulicas por onde passam essas aguas

dependem do calculo apurado dessa vazao, que pode ser obtida a partir de dois métodos:

1. Dados de Postos fluviométricos: os grandes rios apresentam registros que possibilitam o calculo das
vazbes de cheia, assim como a consulta a outros trabalhos conduzidos na regido de estudo podem
servir de fonte para os valores dessas vazdes maximas ou da cota de inundacao observada em eventos

excepcionais;

2. Determinagdo da vazdo maxima a partir de modelos matematicos. Na literatura especifica

(PMSJRP/FESPSP, 2014), esse método divide-se em duas categorias: sintéticos e estatisticos.

Neste estudo, foram utilizados dados de postos fluviométricos presentes na Bacia do Rio Doce,
consultados a partir do Sistema de Informacdes Hidrolégicas (HIDROWEB) da Agéncia Nacional de

Aguas (ANA).

Segundo a ANA (2007), a localizagcdo das estacdes de medicdo ocorre em fungdo da importancia dos
rios para o aproveitamento hidrelétrico e para o abastecimento publico, além da finalidade de
assegurar a oferta e confiabilidade das informagdes, o que resulta na ampliacdo da rede e da

abrangéncia nas multiplas sub-bacias do territdrio nacional.

Foram analisadas as informac6es de vazdo registradas em 24 postos fluviométricos. Como o intuito
da macrodrenagem é avaliar as vazGes de inundacdo, verificou-se na série histérica a maior vazao
maxima anual registrada. Em funcdo da area de drenagem dos postos, calculou-se a vazdo maxima

especifica a partir da seguinte férmula:

Qmax
Amax = T

Onde:

Omax = vVazdo especifica maxima [L/s.km?]

Qmdx = vazdo maxima registrada no posto fluviométrico [L/s]
A = area da bacia [km?]

O Quadro 29 sumariza as principais informacgdes dos postos fluviométricos e a vazdo maxima

especifica calculada.
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e . - Série histérica Area de nYa’a;igr‘:a Vazé"t.a
fluviometrico Rio Municipio - roe | CTENSESM | egictraga | SSbecific
(m3/s) i
56005000 Rio Piranga Caranaiba mai/1937 a dez/1954 17,7 87 8,42 96,78
56520000 Ribeirdo Vermelho Raul Soares jan/1944 a abr/2010 66,3 163 33,81 207,42
56050000 Rio Xopoto Alto Rio Doce ago/1938 a dez/1965 27,4 222 62,6 281,98
56470000 Ribeirdo Pernambuco Caputira jun/1941 a dez/1957 16,6 238 16,2 68,07
56500000 Rio Santana Abre Campo dez/1939 a dez/1981 e set/1989 a dez/2013 66,4 273 199,4 730,40
56983000 Rio José Pedro Durandé ago/1938 a jul/2014 75,5 384 55,17 143,67
56385000 Rio Casca Sdo Miguel do Anta set/1965 a jun/2014 49,3 523 85,4 163,29
56337000 Rio Galaxo do Norte Barra Longa jun/1938 a jul/2014 76,6 529 840,74 1.589,30
56960000 Rio Manhuagu Manhuacu abr/1936 a dez/1960 e jan/1963 a dez/1983 45,8 550 667,75 1.214,09
56010000 Rio Piranga Conselheiro Lafaiete abr/1939 a dez/1965 26,7 558 81,3 145,70
56460000 Rio Matipé Matipé out/1965 a dez/1981 e jan/1989 a jul/2014 41,8 616 115 186,69
56960005 Rio Manhuagu Manhuagu jun/1983 a dez/2001 e jan/2005 a jul/2014 28,2 1.070 846 790,65
56484998 Rio Matipd Raul Soares out/1976 a jun/2014 37,8 1.350 470 348,15
56400000 Rio Casca Jequeri abr/1938 a dez/1965 27,8 1.370 233 170,07
56335001 Rio do Carmo Acaiaca jul/1975 a dez/2005 e dez/2007 a jul/2014 37,2 1.370 630 459,85
56485000 Rio Matipd Raul Soares mai/1936 a nov/1977 41,7 1.390 225,27 162,06
56967000 Rio Manhuagu Santana do Manhuacu | jun/1941 a dez/1965 24,6 1.520 563,6 370,79
56510000 Rio Matipd Raul Soares jan/1982 a jul/2014 32,6 1.870 625 334,22
56415000 Rio Casca Rio Casca jun/1930 a dez/1955 e jan/1957 a jun/2014 83,1 2.030 584,6 287,98
56075000 Rio Piranga Porto Firme jun/1938 a jul/2014 76,2 4.260 754 177,00
56110000 Rio Piranga Ponte Nova jan/1936 a jul/1975 39,6 6.210 1041 167,63
56425000 Rio Doce S3o José do Goiabal nov/1981 a jul/2014 32,8 10.100 1782,8 176,51
56430000 Rio Doce S3o José do Goiabal jul/1968 a fev/1978 9,7 12.800 781 61,02
56539000 Rio Doce Corrego Novo set/1974 a jul/2014 39,9 15.900 2224 139,87

QUADRO 29 — POSTOS FLUVIOMETRICOS UTILIZADOS PARA DETERMINAGCAO DA VAZAO MAXIMA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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Como a drea da bacia interfere no amortecimento do pico de cheia, os postos fluviométricos foram

classificados em func3o da sua area de drenagem em quatro faixas: 1 a 1.000 km?, 1.001 a 2.000 km?,

2.001 a 8.000 km? e bacias maiores de 8.001 km. Para cada faixa, calculou-se, com base nos dados dos

postos fluviométricos, as vazGes maximas especificas (Quadro 30).

Area de drenagem (km?) qmax (L/s.km?)
1a1.000 439,0
1.001 a 2.000 377,0
2.001 a 8.000 211,0
>8.001 126,0

QUADRO 30 — VAZAO MAXIMA ESPECIFICA POR FAIXA DE AREA DE DRENAGEM (ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As bacias de drenagem que incidem na area urbana do municipio foram delimitadas com o uso de

software SIG, sendo entdo calculadas as vazdes de cheia a partir da seguinte equacao:

Qmax = A X qmax

Onde:

Qmdx = vazdo maxima da bacia urbana analisada [L/s]

A = area da bacia [km?]

Omax = Vazdo especifica maxima [L/s.km?]

B. Microdrenagem

No cdlculo da microdrenagem, as seguintes varidveis foram contempladas:

B.1 Area da Mancha Urbana ou Area Selecionada

Corresponde a area atualmente ocupada pela populagdo urbana. A drea da mancha urbana é obtida

por meio da andlise de imagens de satélite e do uso do software SIG.
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B.2 Tipo de Relevo

O relevo é definido em fungdo das unidades geomorfoldgicas observadas, e para efeito de estimativa
do servico de microdrenagem, é considerado de acordo com um padrdo que garanta o beneficio da

populacdo. As areas urbanas dividem-se basicamente em trés categorias de relevo:

e serra: superficie ondulada com ou sem pequenas planicies aluvionais;
e plano: caracteristica marcante das dreas urbanas situadas nas planicies litoraneas;
e misto: quando nao ha predominancia clara nem de superficie ondulada, constituida por

morrotes, nem de planicies aluvionais.

Essas feicGes sdo importantes porque condicionam a estrutura pela qual o servico de microdrenagem
é prestado. Por exemplo, no relevo plano, a quantidade de bocas de lobo é maior porque a velocidade

de escoamento é menor, logo também mais galerias e pocos de visita sdo encontrados.

Como referéncia, foi adotada a diretriz da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, indicando 4 (quatro)
bocas de lobo por quadra, aqui adotada com drea igual a 1,0 ha. Para os municipios com relevo
ondulado, adota-se 1 (uma) boca de lobo por quadra e para o misto, 2 (duas). Assim,

proporcionalmente se obtém o comprimento médio de galeria e respectivos pogos de visita.

B.3 Indice de Atendimento e Cadastro do Sistema de Drenagem Urbana

Em microdrenagem, diferentemente dos outros servicos de saneamento, o indice de atendimento
refere-se a area urbana contemplada com a infraestrutura. Nos casos em que o sistema de drenagem
ndo contar com cadastro ou informacgdes precisas da infraestrutura existente, sera considerado o

indice de atendimento igual a 0 (zero).

Para a projecdo das demandas, foram consideradas as metas de universalizacdo da drenagem de

aguas pluviais previstas em Oficina.

B.4 Manutencgdo das Unidades

Para a manutencdo das estruturas, estabeleceu-se uma taxa de reforma anual com base em valores

de referéncia na literatura (PMSJRP/FESPSP, 2014):
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e Bocadelobo: 10% a.a.
e Galerias: 5% a.a.

e Pocos de visita: 5% a.a.

B.5 Quadro Resumo

Os principais parametros e critérios adotados na projecdo da demanda serdo apresentados no quadro-

resumo a seguir.

Descricao Valor Unidade Fonte
1 a1.000 km? 439,0
Vazdo especifica 1.001 a 2.000 km? 377,0 /s km? Andlise dados de
maxima 2.0001 a 8.000 km? 211,0 ' postos fluviométricos
>8.001 km? 126,0
Relevo de serra - Construgao de Bocas de lobo 1,0 und/ha
Relevo misto- Construgdo de Bocas de lobo 2,0 und/ha
Relevo plano - Construgdo de Bocas de lobo 4,0 und/ha
Relevo de serra - Construgao de Galerias 35 m/ha
Relevo misto- Construgdo de Galerias 55 m/ha
Relevo plano - Construgao de Galerias 75 m/ha
Construgdo de Pogos de visita 1,0 und/li)o.m de
galeria PMDU Vale do

Reforma de bocas de lobo 10 % a.a. Ribeira, 2009
Reforma de galerias 5 % a.a.
Reforma de pogos de visita 5 % a.a.
Relevo de serra - Residuo removido na limpeza de m3/boca de

2,0
bocas de lobo lobo
Relevo misto - Residuo removido na limpeza de m3/boca de

4,0
bocas de lobo lobo
Relevo plano - Residuo removido na limpeza de m3/boca de

6,0
bocas de lobo lobo

QUADRO 31 — PARAMETROS E CRITERIOS PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SDU (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Dados de Entrada Consolidados

As informacgGes referentes ao Sistema de Drenagem Urbana (SDU) do municipio de Cajuri foram

obtidas durante os levantamentos de campo. Como mencionado anteriormente, todos os dados

disponiveis passaram por analise de validagdo para a proje¢do das demandas. Os dados de entrada

consolidados do municipio de Cajuri serdo apresentados nos quadros a seguir.
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Descricao Valor Unidade Fonte
Operadora Prefeitura - Levantamento de campo, 2014
indice de atendimento 0 % Adotado em fungdo c.jas caracteristicas
locais

Cadastro da rede 0 % Levantamento de campo, 2014
Bocas de lobo existentes 0 und

~ - . — Estimado em fungdo do indice de
Extensdo de galerias de dguas pluviais 0 km .

atendimento

Pocos de visita existentes 0 und

QUADRO 32 — DADOS DE ENTRADA PARA O CALCULO DA DEMANDA DO SDU DOS DISTRITOS SEDE E DE PARAGUAI (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

4.4.2 Metas Consolidadas

Os valores inicialmente levados a Oficina com os Delegados sdo dados brutos. Apds a analise de

validacdo dos dados e o calculo da demanda atual do sistema de drenagem urbana, algumas metas

precisaram ser ajustadas para a projecao em fung¢do das caracteristicas da regido, buscando atender

a melhor técnica.

As metas consolidadas, utilizadas para a projecdo das demandas do servico de drenagem urbana,

serdo apresentadas no quadro a seguir.

Objetivos

Diagnéstico

Metas

Imediato

(hoje - 2017)

Curto

(2018 - 2022)

Médio
(2023 - 2026)

Longo

(2027 - 2034)

Cadastrar a rede de aguas pluviais (%)

80

100

100

100

Universalizar a drenagem de aguas pluviais (%)

20

40

Distrito Sede
Universalizar a drenagem de aguas pluviais (%) 0 20 40 80 100
Cadastrar a rede de aguas pluvais (%) 0 100 100 100 100
Distrito
Paraguai

80

100

QUADRO 33 — METAS DO SDU CONSOLIDADAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

4.4.3 Planilha de Projecdao de Demandas

O resultado do calculo das vazGes maximas para as areas urbanas do municipio de Cajuri é sera

apresentado no Quadro 34.
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. L Area de drenagem | Vazdo maxima
Bacia Distrito (km?) (L/s)
Bacia do rio Turvo Sujo a jusante da Sede 113,02 49.615.78
mancha urbana
Bacia na confluen,ma do corrego Qa Paraguai 8.07 3.542.73
Batalha com o cérrego da Alegria

QUADRO 34 —VAZOES MAXIMAS PARA AS BACIAS DOS CURSOS D’AGUA URBANOS DO MUNIC{PIO DE CAJURI

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

O resultado da projecao das demandas do SDU em termos de microdrenagem para os distritos sede e

Paraguai serdo apresentados nos quadros a seguir.

As metas definidas em Oficina encontram-se destacadas nos quadros. Para cada estrutura avaliada -

bocas de lobo, galerias e pocos de visita -, obtém-se o quantitativo das unidades a serem implantadas

para atender ao atual déficit, para acompanhar a expansao urbana do municipio e para efetuar a

manutencao.

Em funcdo das deficiéncias identificadas na proje¢do das demandas, serdo propostos os programas,

os projetos e as acdes na etapa seguinte de elaboracdo do PMSB do municipio de Cajuri.

Posteriormente, serdo também estimados os custos de implantagao das proposicdes.
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Adensamento

Area urbana

indice de

Bocas de lobo (und)

Prazo — e, LirsEna) urbano selec. (ha) atend. (%) Existente Asefn.d.er S Manuteng&o
eficit urbana
Entrada 2013 1.777 0,15 50,00 0,0 0

2014 1.795 0,15 50,58 0,0 0 0 0

Imediato 2015 1.813 0,15 51,16 0,0 0 0 0
2016 1.831 0,15 51,74 10,0 10 3 0

2017 1.849 0,15 52,33 20,0 10 1 0

2018 1.868 0,15 52,93 24,0 4 1 0

2019 1.887 0,15 53,54 28,0 4 1 0

Curto 2020 1.905 0,15 54,15 32,0 4 1 0
2021 1.925 0,15 54,76 36,0 4 1 0

2022 1.944 0,15 55,39 40,0 4 1 0

2023 1.963 0,15 56,02 50,0 10 1 6

Médio 2024 1.983 0,15 56,65 60,0 10 1 7
2025 2.003 0,15 57,29 70,0 10 1 8

2026 2.023 0,15 57,94 80,0 10 1 9

2027 2.043 0,15 58,59 82,5 2 1 10

2028 2.063 0,15 59,26 85,0 3 1 10

2029 2.084 0,15 59,92 87,5 2 1 10

Longo 2030 2.105 0,15 60,60 90,0 3 1 11
2031 2.126 0,15 61,28 92,5 2 1 11

2032 2.147 0,15 61,97 95,0 3 1 11

2033 2.169 0,15 62,66 97,5 2 1 12

2034 2.190 0,15 63,36 100,0 3 1 12

TOTAL - 100 21 117

(Continua)
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Galeria de aguas pluviais (km)

Pocos de visita (und)

Formacédo de

Prazo Ano Existente Aatt’en_d_er 2Ll Manutencdo | Existente e B Manutengéo | residuo (m?)
éficit urbana déficit urbana
Entrada 2013 0,00 0
2014 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
Imediato 2015 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
2016 0,27 0,10 0,00 3 1 0 52
2017 0,28 0,03 0,00 3 0 0 96
2018 0,11 0,03 0,00 1 0 0 116
2019 0,11 0,03 0,00 1 0 0 136
Curto 2020 0,11 0,03 0,00 1 0 0 156
2021 0,11 0,03 0,00 1 0 0 176
2022 0,11 0,03 0,00 1 0 0 196
2023 0,27 0,03 0,08 3 0 1 240
Médio 2024 0,28 0,03 0,10 3 0 1 284
2025 0,27 0,04 0,12 3 0 1 328
2026 0,28 0,04 0,13 2 0 1 372
2027 0,07 0,04 0,14 1 0 1 384
2028 0,07 0,04 0,14 1 0 1 400
2029 0,07 0,04 0,15 1 0 1 412
Longo 2030 0,06 0,04 0,15 0 0 1 428
2031 0,07 0,04 0,16 1 0 1 440
2032 0,07 0,04 0,16 1 0 1 456
2033 0,07 0,04 0,17 0 0 1 468
2034 0,07 0,04 0,17 1 0 1 484
= 2,75 0,74 1,67 28 1 12 -

QUADRO 35 — PROJECAO DA DEMANDA DO SDU DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclus3o)
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Bocas de lobo (und)

Adensamento | Area urbana Indice de ~
Prazo — e, LirsEna) urbano selec. (ha) atend. (%) Existente Asefn.d.er S Manuteng&o
éficit urbana
Entrada 2013 382 0,15 12,00 0,0 0
2014 386 0,15 12,14 0,0 0 0 0
Imediato 2015 390 0,15 12,28 0,0 0 0 0
2016 394 0,15 12,42 10,0 2 1 0
2017 398 0,15 12,56 20,0 3 0 0
2018 402 0,15 12,70 24,0 1 0 0
2019 406 0,15 12,85 28,0 1 0 0
Curto 2020 410 0,15 13,00 32,0 1 0 0
2021 414 0,15 13,14 36,0 1 0 0
2022 418 0,15 13,29 40,0 1 0 0
2023 422 0,15 13,44 50,0 2 0 1
Médio 2024 426 0,15 13,60 60,0 2 0 2
2025 431 0,15 13,75 70,0 3 0 2
2026 435 0,15 13,91 80,0 2 0 2
2027 439 0,15 14,06 82,5 1 0 2
2028 444 0,15 14,22 85,0 0 0 2
2029 448 0,15 14,38 87,5 1 0 2
Longo 2030 453 0,15 14,54 90,0 1 0 2
2031 457 0,15 14,71 92,5 0 0 2
2032 462 0,15 14,87 95,0 1 0 2
2033 466 0,15 15,04 97,5 0 0 2
2034 471 0,15 15,21 100,0 1 0 3
TOTAL - 24 1 24
(Continua)
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Galeria de aguas pluviais (km)

Pocos de visita (und)

Formacéao de

Prazo Ano Existente %gggﬁr Eﬁ;:gg:go Manutencdo | Existente Aggpigiet:r E)J?s;ﬁ:o Manuteng&o | residuo (mq)
Entrada 2013 0,00 0
2014 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
Imediato 2015 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
2016 0,07 0,02 0,00 1 0 0 12
2017 0,06 0,01 0,00 1 0 0 24
2018 0,03 0,01 0,00 0 0 0 28
2019 0,02 0,01 0,00 0 0 0 32
Curto 2020 0,03 0,01 0,00 1 0 0 36
2021 0,03 0,01 0,00 0 0 0 40
2022 0,02 0,01 0,00 0 0 0 44
2023 0,07 0,01 0,02 1 0 0 52
Médio 2024 0,07 0,01 0,03 0 0 0 60
2025 0,06 0,01 0,03 1 0 0 72
2026 0,07 0,01 0,03 1 0 0 80
2027 0,01 0,01 0,03 0 0 0 84
2028 0,02 0,01 0,04 0 0 0 84
2029 0,02 0,01 0,04 0 0 0 88
2030 0,01 0,01 0,04 0 0 0 92
Longo
2031 0,02 0,01 0,04 1 0 0 92
2032 0,02 0,01 0,04 0 0 0 96
2033 0,01 0,01 0,04 0 0 0 96
2034 0,02 0,01 0,04 0 0 0 100
- 0,66 0,20 0,42 7 0 0 -

QUADRO 36 — PROJECAO DA DEMANDA DO SDU DO DISTRITO DE PARAGUAI (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclus3o)
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5 SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SANEAMENTO BASICO

As demandas pelos servicos publicos de saneamento basico nas componentes de abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos, drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas para os distritos legalmente constituidos foram apresentadas na secdo

anterior.

Deve-se notar que, conforme o artigo quinto da Lei n. 11.445/07, ndo constitui servico publico a a¢io
de saneamento executada por meio de solug¢des individuais, desde que o usudrio ndo dependa de
terceiros para operar os servicos, bem como as acdes e os servicos de saneamento bdsico de

responsabilidade privada, incluindo o manejo de residuos sélidos de responsabilidade do gerador.

Para os pequenos aglomerados rurais e a populacdo dispersa rural presente no municipio, nao
atendidos atualmente por servicos de saneamento basico, serdo propostas alternativas coletivas e
individuais como, por exemplo, pocos tubulares e sistema de desinfeccdo para o abastecimento de
agua e o emprego de fossas sépticas, filtros e sumidouros para o tratamento dos esgotos sanitarios.
Essas proposicbes serdo apresentadas em maiores detalhes nos préoximos produtos, nos quais,

inclusive, serdo previstos os custos médios de implantacdo.
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — CAJURI/MG
PRODUTO 4: OBJETIVOS E METAS
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — CAJURI/MG
PRODUTO 4: OBJETIVOS E METAS

Municipio Cajuri

Drenagem ¢ Manejo de Aguas Pluviais Urbanas
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